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9. Rysunek przepompowni

wysokosE zbiornika:

3,07 m

700 x 600 materiat zbiornika: polimerobeton
o . typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna plyty przepompowni 126,57 m
gam ||| fEoSnsesss- rzedna terenu 126,47 m
rzedna osi krocca kablowego PVCd110
-0,60 m L On 17 mm 125,87 m
Prowadnice
rzedna osi krédca przewodu tocznego
-1,60 m On 75 mm 124,87 m
przewody tloczne w przepompown
Din 30 mim
| 124,47 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2, 20 m Din 2000 mm 124,27 m
-2,25 n rzedna poziomu "Alarm garny” 124,23 m
-2,30 m rzedna poziomu 'START' 124,17 m
-2,46 m 1 rzedna poziomu 'STOP 124,01 m
-2:51 m 1{ rzedna poziomu "Alarm dofny’ 123,9% m
11, Llosc Pompa: FA 05.11W 2900 obr
i pomp Silnik: F 12.1-2/9 1,3 kw
| 2 Kable: HOTRN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
e |
e
= ] rzedna dna zbicrnika 123,62 m
"". rzedna podioza | dna wykopu ) 123,50 m
1,2 m
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7. ZaloZenia do obliczenia przepompowni

Maksymalny godzinewy naphyw scekow
Obliczeniowa wysokosc podnoszenia
Rzeczywista wydajnosc pomply)
Rzeczywista wysokosE podnoszenia pomply)
Minimzlna wysokosc zalania pompy
Dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciagu 1 godziny
Liczba pomp roboczych
Srednica przewoddw w przepompowni
Predkesc przephywu w przewodach przepompowni
Rzedna terenu
Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica i kat pierwszego dophwu
Rzedna osi preewodu tlocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu Hocznege na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosd Sdanek rury

Pradkosc przephywu w przewodzie thocznym na trasie
Srednica zbiomika

8. Wyniki obliczen

Retencja komory zbiomika
wysokosE robocza
wysokost caltkowita zbiomika

1. Przy pelnym naplywie Sciekdw
Czas napetniania zbiornika

Czas oprézniania zbiomika

Tlzz€ cykli {na godzing)

2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu
Czas napetniania zbiornika

Czas oprézniania zbiomika

Tlzz€ cykli {na godzing)

Q. = 0,1 I/sek
Hym = 3.4 m

Q, = 3.0 I/sek
H, = 4,4 -
Hewn = 337 mim
Zoax = 15 godz*
n =1

o = 50 mim

vV = 1,53 mys

Rz, = 126,47 m
Rzoy, = 124,27 m
D'se = 200,00 mm 180 *
Rz, = 124,87 m

Dy = 75 mim
SDR = 17

vV, = 0,88 myfs
Dy = 1,2 m

V, = 0,18 m’

H, = 0,16 m

H, = 3,07 m

Q. = 0,1 Ifs
b = 30,06  min
by = 1,04 min
Mpagr = 1,93 godz"

Q. = 0,1 /s
b = 60,12 min
ke = 1,02 min
Mpaer = 0,98 godz
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5. Pompy:
Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnose Voomey = 3.0 l/s = 10,8 m’/h
- Wysokosc podnoszenia Hoomgy = 4.4 m

Dane techniczne pompy:

- Mazwa pompy FA 0O5.11W

- Liczba pomp 2

- Waga 24,0 kg

- Rodzaj ustawienia pormpy BA - mokra

- Typ silnika Fiz.1-2/9

- Obroty silnika 2900 1/min

- Moc znamicnowa 1,2 kW

- Srednica wimika @ 120 mm

- Walny przelot pompy 40 mm

- Typ podstawy DN S0/1R (SB) <50 kg

- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm=
- Srednica @17 mm

- Dhogosc kabla i0m

- Typ podlaczenia Direct

- Stopien ochrony IPeS

Zaoferowana pompa wyposaZona jest w:
- Garmy lacznik prowadnic
- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
- Czujnik wilgod
- Przekaznik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)
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