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9. Rysunek przepompowni

wysokosc zbiornika: 285 m
700 » 600 material zhiornika: polimerobeton
o . tvp: nieprzejezdny
0,10 m rzedna phyty przepompowni 126,40 m
Dm || poossm—=—- rzedna terenu 126,230 m
E rzedna osi krédea kablowege PVCA110
0,60 m \ L Dn 17 mm 125,70 m
Prowadnice |
rzedna osi krocca przewodu thocznego
-1,60 m :l Cin 7.5 mm 124,70 m
przewody thoczne w przepompowni
Dn 50 mm
1,78 n -{1} ............................................................ 124,52 m
-, rzedna dna przewodu grawitacyjnego
1,98 m || [Deflekeor V[ | Dn 200 mm 124,32 m
-2,03 m rzedna poziomu "Alarm gorny” 124,27 m
-2.08 m rzedna poziomu 'START' 124,22 m
224 m 11' rzedna poziomu 'STOP 124,06 m
\
-2,29 m | rzedna poziomu '&larm dolny’ 124,01 m
L]
‘1. Ilosc Pompa: FA 05.11W 2900 obr
& pomp silnik: F 12.1-2/9 1,3 kW
It-2 2 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
' -L’_"
== ] rzedna dna zbiornika 123,67 m
\ rzedna podloZa | dna wykopu ) 123,55 m
1,2 m
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7. ZaloZzenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naphyw Sciekow Q. = 0,2 Ifzek
- Obliczeniowa wysokosd podnoszenia How = 9.8 m
- Rzeczywista wydajnost pomply) Q, = 3.0 Ifzek
- Rzeczywista wysokos< podnoszenia pomply) H, = 9.8 m
- Minimalna wysokosc zalania pompy Humin = 337 YTy
- Dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu 1 godziny Zmax = 13 godz™*
- Liczba pomp roboczych n =1
- Srednica przewodéw w przepompowni D = 50 YTy
- Predkost przephywu w przewodach przepompowni vV = 1,53 my/s
- Rzedna terenu Rz; = 126,30 m
- Rzedna dna najnizszego preewodu grawitacyjnego RZsy = 124,32 m
- Srednica i kat pierwszego dophywu D' = 200,00 mm 180 °
- Rzedna osi przewodu tlocznego Rz, = 124,70 m
- Srednica zewnetrzna przewodu Hocznego na trasie Dy =75 Ty
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci Scianek rury SDR = 17
- Predkosc przephywu w przewodzie tlocznym na trasie Vy = 0,88 mys
- Srednica zbiornika Dy = 1,2 m

8. Wyniki obliczen

- Retancja komory zbiomika W, = 0,18 m

- wysokos< robocza H, = 0,16 m

- wysokos< calkowita zbiomika H. = 2,85 m
1. Przy pelnym naplywie Sciekdw Q. = 0,2 I/s

- Czas napelniania zbicrnika oy = 15,03 min

- Czas oprozniania zhiomika toy = 1,07 min

- Tz cykli (na godzing) Mgy = 3c73 godz !
2. Przy 50 % obliczeniowego naphywu Q. = 0,1 I/s

- Czas napelniania zbicrnika boay = 30,06 min

- Czas oprozniania zhiomika top = 1,04 min

- Tz cykli (na godzing) Mpawy = 1,93 godz !
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Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy

- Liczba pomp

- Waga

- Rodzaj ustawienia pompy

- Typ silnika

- Obroty silnika

- Moc znamicnowa

- Srednica wirnika

- Wolny przelot pompy

- Typ podstawy

- Typ kabla zasilajaceqgo
- Srednica

- Diugose kabla

- Typ podlgczenia

- Stopien ochrony

pomgy

pomey

Zaoferowana pompa wyposaiona jest w:

- Gamy tgcznik prowadnic

= 3,0l = 10,8 m/h
= 98m

FA 05.11W

2

24,0 kg

BA - mokra

F12.1-2/9

2900 1/min

1.3 kw

@ 228 mm

40 mm

DN 50/1R (SB) <50 kg
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
@17 mm

10 m

Direct

IPE3

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe

- Czujnik wilgod

- Przekaznik NIV101/A {230V, 50Hz, IP20)
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