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9. Rysunek przepompowni

wysokosé zhicrnika: 3.72m
DM 600, 40t matenal zbiornika: polimerobeton
o - yp: przejezdny
0,00 m rzedna terenu 126,60 m
rzedna osi krocca kablowego PVCd110
-0,80 m L Dn 17 mm 125,80 m
Prowadnice |
rzedna osi krocca przewodu tocznego
-1,60 m On 63 mm 125,00 m
przewody tioczne w przepompowni
D 50 mm
]
183 S | 123,77 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,03m || [Deflekeor L Dn 200 mm 123,57 m
-3,08 m rzedna poziomu "Alarm gorny” 123,52 m
3,13 m rzedna poziomu 'START' 123,47 m
-3:21' m i rzedna poziomu 'STOP 123,39 m
-3,26 m !|. rzedna poziomu 'Alarm dolny’ 173,34 m
‘l_ Ilosc Pompa: FA 05.11W 2900 obr
pomp Silnik: F 12.1-2/9 1,2 kW
| 2 Kable: HOFRN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
il
F f ] rzedna dna zbiornika 123,00 m
"\. rzedna podloZa [ dna wykopu ) 122,88 m
1,2 m
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7. ZaloZzenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naphyw sciskow Q. =01 I/sek
- Obliczeniowa wysokosZ podnoszenia How = 6.4 m
- Rzeczywista wydajnosc pomply) Q, =16 I/sek
- Rzeczywista wysokosE podnoszenia pomply) H, = 6,6 m
- Minimalna wysokosE zalania pompy Humin = 337 P
- Dopuszezalna liczha wigczen pompy w ciggu 1 godziny Zmax = 15 godz*
- Liczba pomp roboczych n =1
- Srednica preewodéw w przepompowni D = 50 P
- Pradkosc przephywu w przewodach przepompowni vV = 0,81 myfs
- Rzedna terenu Rz, = 126,60 m
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego RZsy = 123,57 m
- Srednica i kat pierwszegoe dophywu D'4p = 200,00 mm 180 *
- Rzedna osi przewodu tlocznego Rz, = 125,00 m
- Srednica zewnetrzna przewodu Hocznego na trasie Dy, = 63 T
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do gruboée cianek rury SDR = 17
- Predkosc przephywu w przewodzie tocznym na trasie Vy = 0,66 myf's
- Srednica zhiornika Dy = 1,2 m

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiomika W, = 0,10 m

- wysokos< robocza H, = 0,08 m

- wysokos< caltkowita zbiomika H. = 3,72 m
1. Przy petnym naplywie Sciekow Q. = 0,1 I/s

- Czas napetniania zbicrnika b = 16,03 min

- Czas oprézniania zbiomika type = 1,07 min

- Hlest cykli (na godzing) MNpasr = 30l god="
2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu Q. = 0,1 /s

- Czas napetniania zbicrnika b = 32,06 min

- Czas oprézniania zbiomika tope = 1,03 min

- Hlest cykli (na godzing) MNpasr = 1,81 god="
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