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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Nowinka
wraz z przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1313B na terenie gm. Korycin, pow.
sokolski, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Nowinka -
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Prace objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg w pasie drogowym (na dziatkach
onr: 72, 63 —obreb Nowinka, oraz 9, 89, 92 — obregb Ostra Gora).

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
Obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie.

ok wbdE

3. Podstawowe materialy

— Kkruszywo naturalne;

— nawierzchnia z betonu asfaltowego;
— zwir gruby 20/40 mm;

— thuczen 31,5/63mm,

— geowldknina;

4. Charakterystyka stanu istniejacego

W chwili obecnej droga gminna w miejscowosci Nowinka posiada nawierzchni¢
gruntowa W zlym stanie technicznym (deformacje w przekroju podtuznym 1 poprzecznym,
ubytki i wyboje). Na odcinku objetym projektem droga ma przekrdj szlakowy o jezdni
szerokosci 3,5-4,0 m. Ruch pieszy odbywa wzdluz drogi gminnej po poboczu o nawierzchni
gruntowej.

Od km 0+000,00 do km 0+330,00 po obu stronach drogi wystgpuje zwarta zabudowa
domoéw jednorodzinnych. Na pozostalym odcinku wystepuja grunty rolne oraz pastwiska. Na
przedmiotowym odcinku brak jest wyodrebnionego chodnika. Zjazdy do posesji stanowia
rozjezdzone pobocza gruntowe. Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem drogi gminnej.

Brak wiasciwego odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo.
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Do przebudowy Inwestor przewidziat odcinek drogi o dlugosci 490,0m. Pas drogowy
przedmiotowego odcinka ma szeroko$¢ ok. 9,0 — 10,0 m.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja zatoki i przystanki autobusowe
komunikacji publicznej.

W pasie drogowym wystepuja: wodociag, napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna.

Opracowanie  przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania drogi  gminnej
w miejscowosci Nowinka oraz terenéw przylegtych poprzez nast¢pujace zmiany w odniesieniu
do stanu istniejacego:
— wykonanie nawierzchni drogi gminnej z warstw bitumicznych (beton asfaltowy);
— wykonanie odwodnienia drogi w postaci rowoéw francuskich.

5. Opis przyjetvch rozwiazan projektowych

5.1.Parametry techniczne drogi w msc. Nowinka:

— dlugos¢ proj. odcinka —490,0 m;
— szerokos$¢ jezdni -50m;

— dhlugos¢ rowu francuskiego prawego —402,5m;
— dhlugos¢ rowu francuskiego lewego —138,5m;

5.2.Geometria

Poczatek projektowanej osi odcinka drogi gminnej przyjeto przy dziatkach o nr ewid. 36
i 15/2 w km rob. 0+000,00, koniec za$ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1313B w km rob.
0+490,00. Poczatek i koniec trasy dowigzano do istniejacych nawierzchni gruntowej oraz
bitumicznej.

Na km 0+087,71 zaprojektowano tuk poziomy o promieniu 100m, natomiast w km 0+329,60
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu 10m. Odcinek drogi gminnej, ktorego dotyczy
opracowanie ma dtugos¢ 490,0 m.

Na dhlugoéci trasy w km roboczych 0+213,73; 0+413,80 przewidziano zalamania trasy
w planie. Katy zwrotu zalaman nie przekraczajg 1°, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢
zastosowania lukow kotowych.

Projektowana droga gminna ma szerokos¢ 5,0m. Na odcinku, ktorego dotyczy opracowanie
droga gminna taczy si¢ z droga powiatowa nr 1313B, tworzac skrzyzowanie trojwlotowe
w km 0+490,0 (koniec projektowanej trasy).

Dtugos$¢ odcinka robdt drogowych wynosi 490,00m.

5.3.Przekrdj normalny:

Na projektowanym odcinku droga gminna bedzie miata przekroj ze spadkiem jednostronnym
2% (od km 0+000,00 do km 0+329,60), oraz przekrdj daszkowy o spadku 2% (od km 0+329,60
do km 0+490,00), z jezdnig szerokosci 5,0m i poboczami z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 — 1,35 m o spadku poprzecznym 8%. Jezdnie
zaprojektowano w przewazajacej wigkszo$ci po istniejagcym przebiegu drogi.

Szczegodtowe informacje okreslajace parametry korpusu drogowego zostaty zamieszczone na
przekrojach normalnych w czg$ci rysunkowe;.
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5.1.Zjazdy:
Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie gr. 25,0cm. Szeroko$¢ jezdni projektowanych zjazdéw wynosi 3,0-4,5m
wyokraglone tukami o promieniu r = 3,0m. Dlugos¢ nawierzchni zjazdow przewidziano do
granicy pasa drogowego lub istniejacych bram do posesji. Pochylenie podhuzne zjazdow
dowigzane zostanie do rzednych istniejacych bram. W miejscach gdzie ze wzgledu na rdznice
wysokosci miedzy projektowang jezdnig a istniejacymi fundamentami ogrodzen nie da si¢
wykona¢ normatywnego nachylenia zjazdu, wykonawcza zobowigzany jest w porozumieniu z
wlascicielem posesji przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowa bram. Regulacja moze polegac na:
- przetozeniu nawierzchni na dziatkach

- obnizeniu rz¢dnych terenu

- uzupetnieniu brakujacego gruntu

- regulacji wysokos$ci bramy

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano jako wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
gruntowej z maksymalnym jej wykorzystaniem. Zaprojektowano nawierzchnie dostosowang do
potrzeb ruchu kategorii KR 1. W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni.

a) Konstrukcja jezdni drogi gminnej w miejscowosci Nowinka
(od km 0+000,00 do km 0+490,00)

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego —3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —4cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie —20cm
- warstwa gruntu stab. cementem o0 Rm=2,5 MPa —15cm

b) Konstrukcja zjazdow zwirowych
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 25cm

7. Niweleta drogi gminnej w msc. Nowinka

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano pod katem poprawy bezpieczenstwa
1 warunkow jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrow niwelety, z maksymalnym
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni.

Niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych rzednych wysokosciowych
bram wijazdowych oraz nawierzchni gruntowej i bitumicznej, zaprojektowano normatywne
pochylenia podtuzne ulicy.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,65% do 2,65%, promien lukow wklestego R=2000m —
4000m, co zapewni komfort jazdy 1 prawidlowe odwodnienie wod opadowych.
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8. Urzadzenia obce

W ciggu drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. nr 9, 63, 72, 89, 92
w miejscowosci Nowinka znajdujg si¢ nastgpujace uzbrojenia techniczne:
a) Sie¢ wodociggowa;
b) Doziemna sie¢ elektroenergetyczna;
c) Naziemna sie¢ elektroenergetyczna.

Nie projektuje si¢ przebudowy zadnej z istniejacych sieci. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpieczne] odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane. Bezpieczng odleglosé
wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem odpowiednich shizb. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych mediow nie
naniesionych na mapg¢ do celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje
wysokos$ciowq istniejgcych zaworow wodociggowych.

Lokalizacja projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Nowowola zostata
uzgodniona z poszczegdlnymi wiascicielami sieci.
Pod jezdnig kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A 110 PS.

9. Wyburzenia i rozbidrki

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbidrki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt) nie sg odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

10. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda za pomocg rowow francuskich. Konstrukcje oraz lokalizacje
rowow francuskich pokazano na rys. 2 i 4.

11. Zielen

Wycinka drzew i krzewdw wg oddzielnego opracowania.
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12. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja z faktu: wykopoéw pod konstrukcje, wykopow zwigzanych
Z rozbiorka istniejacych elementow oraz nasypéw zwigzanych z rekultywacja terenu
przylegtego.

13. Roboty dodatkowe

Wszystkie studnie (i inne elementy) infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na trasie
projektowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Z uwagi na podniesienie istniejacej niwelety drogi (polozenia dodatkowych warstw
bitumicznych), minimalne przekrycie istniejacych sieci  zlokalizowanych  wzdluz
projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

mgr inz. Piotr Samojlowicz
PDL/0037/PWBD/16




