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SPIS ZAACZNIKOW

CZESC OPISOWA.

Strona tytutowa.
Spis zadcznikow.
Karty uzgodnié.
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Opis techniczny.

. CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan orientacyjny. Skala 1:10000

2. Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000




KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ,Przebudowy drogi gmej w miejscowsti Nowinka
wraz z przebudogvskrzyowania drogi powiatowej nr 1313B
— zlokalizowanej na dz. nr 72, 89, 92, 9 i 63abbNowinka”

L.p. Instytucja (pieczeé i podpis)

1. Powiatowy Zarzd Drég w Biatymstoku




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ,Przebudowy drogi gmej w miejscowsti Nowinka
wraz z przebudogvskrzyowania drogi powiatowej nr 1313B
— zlokalizowanej na dz. nr 72, 89, 92, 9 i 63¢bbiNowinka”

L.p. Instytucja (pieczeé i podpis)

2. Komenda Powiatowa Policji w Sokétce




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ,Przebudowy drogi gmej w miejscowsti Nowinka
wraz z przebudogvskrzyowania drogi powiatowej nr 1313B
— zlokalizowanej na dz. nr 72, 89, 92, 9 i 63¢bbiNowinka”

L.p. Instytucja (pieczeé i podpis)

2. Urzad Gminy Korycin




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ,Przebudowy drogi gmej w miejscowsti Nowinka
wraz z przebudogvskrzyowania drogi powiatowej nr 1313B
— zlokalizowanej na dz. nr 72, 89, 92, 9 i 63¢bbiNowinka”

L.p. Instytucja (pieczeé i podpis)

1. Starostwo Powiatowe w Sokélce




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchuw ramach projektu przebudowy drogi gminnej w miejscoya
Nowinka wraz z przebudawnskrzyzowania drogi powiatowej nr 1313B — zlokalizowanaj n
dz. nr 72,89,92,9 i 63 ofds Nowinka.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyidgoninnej w miejscowsri
Nowinka wraz z przebudayskrzyzowania drogi powiatowej nr 1313B — zlokalizowanaj n
dz. nr 72, 89, 92, 9i 63 offy Nowinka.

Zakresem opracowania @by odcinek drogi od km rob. 0+000 do km rob. 049

2. Podstawa opracowania projektu

v Umowa z Urzdem Gminy Korycin,
v' Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
v' Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawm technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399
poz. 430),

v Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysdkmwe w terenie.

3. Charakterystyka inwestycji

Opracowanie przewiduje popraw warunkow uytkowania drogi poprzez
nastpujace zmiany w odniesieniu do stanu istadgigo:

= wykonanie przebudowy drogi na odcinku km rob. @3Gdo km rob. 0+491.
polegajce na wykonaniu dwoch warstw bitumicznych,

= wykonanie poboczy gruntowych,

= wykonanie odwodnienia drogi — dreny francuskie,

= dostosowanie wysokoiowa zjazdow,

4. Charakterystyka stanu istniepcego

Droga przebiega od miejscosad Nowinka do drogi powiatowej nr 1313B przez

teren zabudowany. W stanie istg®ym droga  posiada nawierzclnigruntowy
0 szerokéci okoto 4,0m w ztym stanie technicznym.



Skrzyéowania zwykle:

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystije whczenie drogi powiatowej nr 1313B,

ktére zaprojektowano jako skraywanie ,T” typu prostego.

Komunikacja publiczna:

Nie wysepuja.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym wyspuja hastpujace uradzenia:
1) sie¢ wodochgowa,
2) doziemna sieelektroenergetyczna,

3) naziemna sieelektroenergetyczna.

5. Roboty rozbiérkowe

W zakresie naszej inwestycji nie przewidujgezdnych robét rozbidrkowych.

6. Rozwnzania projektowe

Pocatek projektowanej trasy prajp w km rob. 0+000 w miejscowol Nowinka
przy dziatlce o nr ewid. 15/2, g&oniec w km rob. 0+491,20 na sk¢pyvaniu z drog
powiatowg nr 1313B.0s$ trasy, pozostawiono zasadniczo tak jak w startreeigcym. Na
catym odcinku przewidziano nawierzchnibitumiczy o  szeroké& jezdni 5,0m
z poboczami o szerokai 0,75 — 1,35m.

Krzyzowania:
Skrzyzowanie projektowanej drogi z drggowiatowy nr 1313B
Zatoki autobusowe:

Nie wysepuja.

Zjazdy:

Zjazdy do posesji naly dostosowawysokaciowo do wykonanej nawierzchni jezdni.
Chodniki dla pieszych:

Nie wysepuja.



7. Rozwhnzania projektowe w zakresie organizacji ruchu

W ramach niniejszego opracowania do isyuego oznakowania drogi powiatowej
nr 1313B na stupkach, w ktérych umieszczopezsaki A-1 oraz A-2 nalezy dostawé
odpowiednio znalA-6¢ orazA-6b (przewiduje s wymiare stupkow na dtiasze).

Istniejgcy stupek betonowy na ktérym widnieje znaK-7 zlokalizowany przed
skrzyzowaniem z drog powiatows 1313B wymieniony zostanie na stalowy.
Zaproponowano wprowadzenie petnego oznakowanissouejéci znakamiE-17ai E-18a
(dodano znaki przy dziatce nr 15/2).

Dodatkowo ze wzghu na day kat zwrotu tuku poziomego zlokalizowanego w ok. km
0+330 drog oznakowano znakamu-3a i U-3h

Zakres oraz caké oznakowania projektu statej organizacji ruchu ek na rys. nr 2.
W projekcie przyjto nas¢pujace oznaczenia znakow pionowych:
- znaki pionoweprojektowane przedstawiono, jako znakiolorowe oraz podano
oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pioyah;

- znakiistniejagce pokazano w koloracbzarno-biatych;

8. Wykaz znakow istniepcych i projektowanych

,  Znaki istniejgce | Znaki istniejgce
Projektowane znaki o o
Symbol znaky (do pozostawienia) (do likwidacii)
llosé [szt.]
llosé [szt.] llosé [szt.]

A-1 - 1 -

A-2 - 1 -

A-7 - 1 -
A-6Db 1 - -

A-6C 1 - -
E-17a 1 1 -
E-18a 1 1 -
U-3a 2 - -
U-3b 2 - -
Suma 8 5 0




9. Uwaaqi kaacowe

1) przy ustawianiu znakéw zachogvakrajnie drogow,
2) zastosowaznaki pionowe typdredniego,
3) znaki drogowe pokryte faliodblaskow typu 2,

4) zachowa wymagane odchylenia poziome tarczy znaku.



