House Build Mariusz Osmulski ul. Wierzbowa 43, 17-100 Bielsk Podlaski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa amfiteatru ze sceng i zapleczem, zagospodarowaniem plazy, miejsca postojowe oraz infrastruktura
nad zalewem w Korycinie - etap Il

ADRES INWESTYCJI : Korycin na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej nr 196/1 - scena z plaza, 167/11 - miejsca postojowe

INWESTOR : GMINA KORYCIN

ADRES INWESTORA :ul. Knyszyniska 2a, 16-140 Korycin
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Amfiteatr_Etap 2_20170515

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
R*0,75; M*0,60; S*0,6
1 Place zabaw
11 Plac zabaw dla mtodszych dzieci
1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?3
d.1.1]0305-02 m w gruncie kat. Ill
3,63 m3 3,630
RAZEM 3,630
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.1/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
3/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.1.1/0504-02 kat.!ll
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 z betonu B-20- z zastoso- | m?3
d.1.1]0203-01 waniem pompy do betonu
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
5 Karuzela tarczowa z trzema siedziskami - dostawa i montaz szt
d.1.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Kolorowy trzypoziomowy zestaw zabawek w ksztatcie statku zawierajacy dwie zjez-|szt
d.1.1]kalk. wlasna |dzalnie, jednotorowg, dwutorows, spirale, oraz rure strazackg - dostawa i montaz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Hustawka wahadtowa, deseczka, koszyk - dostawa i montaz szt
d.1.1]kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Cymbatki - dostawa i montaz szt
d.1.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Kosz uliczny U12 -dostarczenie i montaz szt
d.1.1]kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10 tawka - dostarczenie i montaz szt
d.1.1|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Plac zabaw dla starszych dzieci
11KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1.2/0305-02 m w gruncie kat. Ill
4,026 m3 4,026
RAZEM 4,026
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0,506 m3 0,506
RAZEM 0,506
13/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.1.2/0504-02 kat.!ll
3,52 m3 3,520
RAZEM 3,520
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 z betonu B-20- z zastoso- | m?3
d.1.2/0203-01 waniem pompy do betonu
0,506 m3 0,506
RAZEM 0,506
15 Czworokat sprawnosciowy - dostawa i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Instrument muzyczny w formie pieciu kolorowych bebnéw - dostawa i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Konstrukcja wspinaczkowa szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Hustawka wahadtowa "Bocianie gniazdo" - dostawa i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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19 Kosz uliczny U12 -dostarczenie i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20 Stupki sprawnosciowe - dostawa i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
21 tawka - dostarczenie i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Podesty wzdtuz plazy
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
852,80 m3 852,800
RAZEM 852,800
23|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
852,80 m3 852,800
RAZEM 852,800
24|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
459,20 m3 459,200
RAZEM 459,200
25 Koszt pospdtki do zasypania wraz z dowozem m3
d.2|kalk. wtasna
459,20 m3 459,200
RAZEM 459,200
26|/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.2|0204-01 niem pompy do betonu
98,40 m3 98,400
RAZEM 98,400
27|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2/0104-04 $r. do 14 mm (przyjeto 100kg/m3 betonu
9,84 t 9,840
RAZEM 9,840
28| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2/202 0618-01
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
29/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.2|0407-01 Cy hasyconej drew.
8,397 m3 8,397
drew.
RAZEM 8,397
30/KNR 2-02 Podtoga na gotowym belkowaniu z desek ryflowanych gr.3,8cm - impregnowane | m?2
d.2/1110-05
656,00 m?2 656,000
RAZEM 656,000
31 Dostawa i montaz 2 tawek ze stotam wg rys. 13 kpl.
d.2|kalk. wtasna
24,00 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
3 Pergole na 14 szt
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.3/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
85,12 m3 85,120
RAZEM 85,120
33|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.3/0504-02 kat.!ll
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 z betonu B-20- z zastoso- | m?3
d.3/0203-01 waniem pompy do betonu
3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840
35/KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow osadzone na fundamentach za- |m?3
d.3|0602-06 bezpieczone preparatem ogniochronnym i bejcowane na gotowo
3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840
36/ KNR 2-21 Konstrukcje wienczace trejazy - poprzeczki zabezpieczone preparatem ognioch-  |m?3
d.3|0603-03 ronnym i bejcowane na gotowo
2,64 m3 2,640
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RAZEM 2,640
4 Murki
41 Murek nr 1
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.110201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
26,925 m3 26,925
RAZEM 26,925
38/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-IV
26,925 m3 26,925
RAZEM 26,925
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4.110215-04 ktad w gruncie kat. Ill
56,84 m3 56,840
RAZEM 56,840
40/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.4.1/0501-01 do3m
35,90 m3 35,900
RAZEM 35,900
41/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4.1/1201-03
17,95 m3 17,950
RAZEM 17,950
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu B-20- z|m3
d.4.1/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
8,975 m3 8,975
RAZEM 8,975
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.1/0104-04 $r.do 14 mm
0,898 t 0,898
RAZEM 0,898
44 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.1/202 0618-01
14,958 m?2 14,958
RAZEM 14,958
45/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4.1/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
13,622 m?2 13,622
RAZEM 13,622
46|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.4.1/0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
13,622 m?2 13,622
RAZEM 13,622
47|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.4.110219-05 toniczny
analiza indy-
widualna
11,676 m?2 11,676
RAZEM 11,676
48| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.4.110216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
11,676 m?2 11,676
RAZEM 11,676
49/KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.4.1/0816-01
49,86 m 49,860
RAZEM 49,860
4.2 Murek nr 2
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.2/0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
31,606 m3 31,606
RAZEM 31,606
51/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.2|/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
31,606 m3 31,606
RAZEM 31,606
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4.2/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill

-4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Uzytkownik: House Build Mariusz Osmulski




Amfiteatr_Etap 2_20170515

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66,625 m3 66,625
RAZEM 66,625
53| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.4.2/0501-01 do3m
66,625 m3 66,625
RAZEM 66,625
54| KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4.2/1201-03
21,071 m3 21,071
RAZEM 21,071
55/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu B-20- z|m3
d.4.2/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
10,535 m3 10,535
RAZEM 10,535
56|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zzebrowanymi o |t
d.4.2/0104-04 $r.do 14 mm
1,054 t 1,054
RAZEM 1,054
57|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.2/202 0618-01
17,559 m?2 17,559
RAZEM 17,559
58 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4.2/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
32,192 m?2 32,192
RAZEM 32,192
59/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.4.2/0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
32,192 m?2 32,192
RAZEM 32,192
60 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m2
d.4.2/0219-05 toniczny
analiza indy-
widualna
17,559 m?2 17,559
RAZEM 17,559
61|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.4.2/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
17,559 m?2 17,559
RAZEM 17,559
62| KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.4.2/0816-01
58,53 m 58,530
RAZEM 58,530
4.3 Murek nr 3
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.3/0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
30,418 m3 30,418
RAZEM 30,418
64| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.3|/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
30,418 m3 30,418
RAZEM 30,418
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4.3/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
64,216 m3 64,216
RAZEM 64,216
66 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.4.3/0501-01 do3m
64,216 m3 64,216
RAZEM 64,216
67|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4.3/1201-03
20,279 m3 20,279
RAZEM 20,279
68 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.4.3|0202-02 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
10,139 m3 10,139
RAZEM 10,139
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69|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.3/0104-04 $r.do 14 mm
1,014 t 1,014
RAZEM 1,014
70/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.3/202 0618-01
16,899 m?2 16,899
RAZEM 16,899
71|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4.3/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
30,982 m?2 30,982
RAZEM 30,982
72|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.4.3/0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
30,982 m?2 30,982
RAZEM 30,982
73|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.4.3/0219-05 toniczny
analiza indy-
widualna
16,899 m?2 16,899
RAZEM 16,899
74 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.4.3/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
16,899 m?2 16,899
RAZEM 16,899
75/KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.4.3/0816-01
56,33 m 56,330
RAZEM 56,330
4.4 Murek nr 4
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.4/0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
27,324 m3 27,324
RAZEM 27,324
77|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
27,324 m3 27,324
RAZEM 27,324
78/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4.4/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
55,621 m3 55,621
RAZEM 55,621
79|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.4.4/0501-01 do3m
55,621 m3 55,621
RAZEM 55,621
80|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4.4/1201-03
18,216 m3 18,216
RAZEM 18,216
81/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.4.4/0202-01 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
) m3 9,108
RAZEM 9,108
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.4/0104-04 $r.do 14 mm
0,911 t 0,911
RAZEM 0,911
83|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.4/202 0618-01
15,18 m?2 15,180
RAZEM 15,180
84| KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4.4/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
27,83 m?2 27,830
RAZEM 27,830
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85/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.4.4/0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
27,83 m?2 27,830
RAZEM 27,830
86|/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.4.4/0219-05 toniczny
analiza indy-
widualna
15,18 m?2 15,180
RAZEM 15,180
87|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.4.4/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
15,18 m?2 15,180
RAZEM 15,180
88| KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.4.4/0816-01
50,60 m 50,600
RAZEM 50,600
4.5 Murek nr 5
89|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.5/0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
49,129 m3 49,129
RAZEM 49,129
90| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4.5/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
49,129 m3 49,129
RAZEM 49,129
91|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4.5/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
103,717 m3 103,717
RAZEM 103,717
92| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.4.5/0501-01 do3m
103,717 m3 103,717
RAZEM 103,717
93|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4.5/1201-03
32,753 m3 32,753
RAZEM 32,753
94| KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.4.5/0202-01 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
16,376 m3 16,376
RAZEM 16,376
95 /KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.5/0104-04 $r.do 14 mm
1,638 t 1,638
RAZEM 1,638
96| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.5/202 0618-01
27,294 m?2 27,294
RAZEM 27,294
97 |KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4.5/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
50,039 m?2 50,039
RAZEM 50,039
98| KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.4.5/0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
50,039 m?2 50,039
RAZEM 50,039
99/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.4.5/0219-05 toniczny
analiza indy-
widualna
25,494 m?2 25,494
RAZEM 25,494
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100|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.4.5/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
25,494 m?2 25,494
RAZEM 25,494
101|KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.4.5/0816-01
89,18 m 89,180
RAZEM 89,180
102|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg (z |t
d.4.5/0208-03 kosztami konstrukgiji) - elem mocowania siedzisk stal ocynkowana malowana farba
do metalu
0,012 t 0,012
RAZEM 0,012
103|KNR 2-21 Siedzisko z drewna debowego - deski 40x60mm zabezp. impregnatem w rozsta- |m
d.4.5/0607-02 wie co 8cm (szer. siedziska 30cm) i bejcowane na gotowo
analiza indy-
widualna
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
104|KNR-W 2-02 | Listwa czotowa maskujgca 20x50x200 przy siedziskach z drewna debowego za- |m
d.4.5/20204-03 bezpieczone preparatem ogniochronnym - impregnowana i bejcowane na gotowo
analiza indy-
widualna
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
5 Kladki drewniane w alejkach = 246 m2
105|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
159,90 m3 159,900
RAZEM 159,900
106|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.5/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-IV
159,90 m3 159,900
RAZEM 159,900
107|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.5/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
410,82 m3 410,820
RAZEM 410,820
108/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.|m3
d.5/0501-01 do3m
410,82 m3 410,820
RAZEM 410,820
109|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.5/1201-03
147,60 m3 147,600
RAZEM 147,600
110|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.5/0204-01 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
12,30 m3 12,300
RAZEM 12,300
111|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stép fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.5/202 0618-01
20,50 m?2 20,500
RAZEM 20,500
112|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.5/0407-01 Cy hasyconej drew.
4,72 m3 4,720
drew.
RAZEM 4,720
113|KNR 2-02 Podtoga na gotowym belkowaniu z desek ryflowanych gr.3,8cm - impregnowane | m?2
d.5/1110-05
246,00 m?2 246,000
RAZEM 246,000
6 Prysznic zewnetrzny - szt 1
114|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.6/0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
4,847 m3 4,847
RAZEM 4,847
115/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.6/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-IV
4,847 m3 4,847
RAZEM 4,847
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116|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.6/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
4,746 m3 4,746
RAZEM 4,746
117|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.6/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4,746 m3 4,746
RAZEM 4,746
118/ KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.6/1201-03
2,449 m3 2,449
RAZEM 2,449
119|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.6/0202-01 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
\ m3 1,533
RAZEM 1,533
120|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.6/202 0618-01
6,13 m?2 6,130
RAZEM 6,130
121|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.6/0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
analiza indy-
widualna
0,575 m?2 0,575
RAZEM 0,575
122|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.6|0206-05 pompy do betonu
analiza indy-
widualna
0,575 m?2 0,575
RAZEM 0,575
123|KNR 2-02 Kieszenie boczne konstrukcji prysznica wokdt fundamentu z betonu architekto- m3
d.6/0219-02 nicznego
analiza indy-
widualna
0,405 m3 0,405
RAZEM 0,405
124|KNR 2-02 Phyty fundamentowe zelbetowe prysznica- z zastosowaniem pompy do betonu B-  |m3
d.6/0205-01 20
0,796 m3 0,796
RAZEM 0,796
125/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.6/0104-04 $r. do 14 mm
0,233 t 0,233
RAZEM 0,233
126|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 1 kg (z |t
d.6/0208-01 kosztami konstrukgji) stal ocynkowana malowana farba do metalu
0,056 t 0,056
RAZEM 0,056
127 Element mobilny odwodnienia z 3 desek o wym. 8x4cm wokdt prysznica m
d.6|kalk. wiasna
9,72 m 9,720
RAZEM 9,720
7 Siatkéwka - kpl 2
128|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B-20 o 0bj.0.6 m3 m3
d.7/0308-03
1,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
129|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki szt.
d.7/0309-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki szt.
d.7/0310-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131 Zakup i montaz siatek do siatkdwki szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Parking rowerowy szt.4
132|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.8/0305-02 m w gruncie kat. IlI
6,684 m3 6,684
RAZEM 6,684
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133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.8/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6,684 m3 6,684
RAZEM 6,684
134 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.8/0504-02 kat.!ll
0,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
135|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.8/0203-01 do betonu, z betonu B-20
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
136 Dostawa i montaz parkingu rowerowego np Ziegler typ MONTANA bez poprzeczki | szt
d.8|kalk. wtasna |lub inny nie gorszy
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9 Kosz szt. 24
137|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?3
d.9|0305-02 m w gruncie kat. 11l
66,84 m3 66,840
RAZEM 66,840
138/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.9/0310-03 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V)
66,84 m3 66,840
RAZEM 66,840
139|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.9]/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
63,84 m3 63,840
RAZEM 63,840
140/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.9/0504-02 kat.!ll
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
141|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.9/0203-01 do betonu, z betonu B-20
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
142 Dostawa i montaz kosza HATWIELD 35l szt
d.9 kalk. wtasna
24,00 szt 24,000
RAZEM 24,000
10 Gazony
10.1 Gazon 1
143|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
24,079 m3 24,079
RAZEM 24,079
144|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.10.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
1
24,079 m3 24,079
RAZEM 24,079
145|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.10.|0221-04 gruncie kat. 11
1
118,053 m3 118,053
RAZEM 118,053
146/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.10.|0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
1 stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
118,053 m3 118,053
RAZEM 118,053
147|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-03
1
16,998 m3 16,998
RAZEM 16,998
148|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.10.|0207-02 pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
1
28,332 m?2 28,332
RAZEM 28,332
149|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.10.|0207-07 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)

-10-
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28,332 m?2 28,332
RAZEM 28,332
150/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.10./0104-04 $r. do 14 mm
1
0,708 t 0,708
RAZEM 0,708
151|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10./202 0618-01
1
43,679 m?2 43,679
RAZEM 43,679
152|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
1|analiza indy-
widualna
24,555 m?2 24,555
RAZEM 24,555
153|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
1|analiza indy-
widualna
10,389 m?2 10,389
RAZEM 10,389
154|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
1|analiza indy-
widualna
14,166 m?2 14,166
RAZEM 14,166
155|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.10./0219-05 toniczny
1|analiza indy-
widualna
14,166 m?2 14,166
RAZEM 14,166
156/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.10./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
1|analiza indy-
widualna
14,166 m?2 14,166
RAZEM 14,166
157|KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.10./0816-01
1
51,22 m 51,220
RAZEM 51,220
10.2 Gazon 2
158/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
26,153 m3 26,153
RAZEM 26,153
159|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.10./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
2
26,153 m3 26,153
RAZEM 26,153
160|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.10.|0221-04 gruncie kat. 11
2
115,979 m3 115,979
RAZEM 115,979
161|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.10./0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2 stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
115,979 m3 115,979
RAZEM 115,979
162|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-03
2
18,461 m3 18,461
RAZEM 18,461
163|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.10.|0207-02 pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
2
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30,768 m?2 30,768
RAZEM 30,768
164|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.10.|0207-07 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
2
30,768 m?2 30,768
RAZEM 30,768
165|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.10./0104-04 $r. do 14 mm
2
3,077 t 3,077
RAZEM 3,077
166 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10./202 0618-01
2
47,434 m?2 47,434
RAZEM 47,434
167|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
2|analiza indy-
widualna
26,666 m?2 26,666
RAZEM 26,666
168/ KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
2|analiza indy-
widualna
15,384 m?2 15,384
RAZEM 15,384
169|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
2|analiza indy-
widualna
11,282 m?2 11,282
RAZEM 11,282
170|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.10./0219-05 toniczny
2|analiza indy-
widualna
15,384 m?2 15,384
RAZEM 15,384
171/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.10./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
2|analiza indy-
widualna
15,384 m?2 15,384
RAZEM 15,384
172|KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na scianach ptaskich m
d.10./0816-01
2
52,03 m 52,030
RAZEM 52,030
10.3 Gazon 3
173|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
45,954 m3 45,954
RAZEM 45,954
174 KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.10.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
3
45,954 m3 45,954
RAZEM 45,954
175|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.10.|0221-04 gruncie kat. 11
3
95,998 m3 95,998
RAZEM 95,998
176/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.10.|0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
3 stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
95,998 m3 95,998
RAZEM 95,998
177|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-03
3
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16,978 m3 16,978
RAZEM 16,978
178|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.10.|0207-02 pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
3
28,296 m?2 28,296
RAZEM 28,296
179|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.10.|0207-07 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
3
28,296 m?2 28,296
RAZEM 28,296
180|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.10./0104-04 $r. do 14 mm
3
7,074 t 7,074
RAZEM 7,074
181|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10./202 0618-01
3
43,623 m?2 43,623
RAZEM 43,623
182|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
3|analiza indy-
widualna
24,523 m?2 24,523
RAZEM 24,523
183|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
3|analiza indy-
widualna
14,148 m?2 14,148
RAZEM 14,148
184|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
3|analiza indy-
widualna
10,375 m?2 10,375
RAZEM 10,375
185|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.10./0219-05 toniczny
3|analiza indy-
widualna
14,148 m?2 14,148
RAZEM 14,148
186|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.10./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
3|analiza indy-
widualna
14,148 m?2 14,148
RAZEM 14,148
187|KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.10./0816-01
3
52,16 m 52,160
RAZEM 52,160
104 Gazon 4
188|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
4 fos¢ do 1 km - pod podsypke z pospotki
39,255 m3 39,255
RAZEM 39,255
189|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.10.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
4
39,255 m3 39,255
RAZEM 39,255
190|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.10.|0221-04 gruncie kat. 11
4
192,425 m3 192,425
RAZEM 192,425
191/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.10./0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
4 stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
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192,425 m3 192,425
RAZEM 192,425
192|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-03
4
27,709 m3 27,709
RAZEM 27,709
193|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.10.|0207-02 pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
4
46,182 m?2 46,182
RAZEM 46,182
194|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.10.|0207-07 niem pompy do betonu, z betonu C16/20 (B-20)
4
46,182 m?2 46,182
RAZEM 46,182
195|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.10./0104-04 $r. do 14 mm
4
1,155 t 1,155
RAZEM 1,155
196/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10./202 0618-01
4
71,197 m?2 71,197
RAZEM 71,197
197|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-01 pompy do betonu, beton B-20 architektoniczny
4|analiza indy-
widualna
40,024 m?2 40,024
RAZEM 40,024
198/ KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
4|analiza indy-
widualna
23,091 m?2 23,091
RAZEM 23,091
199|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.10./0206-05 pompy do betonu
4|analiza indy-
widualna
16,933 m?2 16,933
RAZEM 16,933
200|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm B-20 architek-| m?2
d.10./0219-05 toniczny
4|analiza indy-
widualna
23,091 m?2 23,091
RAZEM 23,091
201|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.10./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu, B-20 architektoniczny
4|analiza indy-
widualna
23,091 m?2 23,091
RAZEM 23,091
202|KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach pfaskich m
d.10./0816-01
4
82,94 m 82,940
RAZEM 82,940
1 tawki z oparciami - szt. 30
203/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr. |m3
d.11/0201-04 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
133,68 m3 133,680
RAZEM 133,680
204|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.11/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
133,68 m3 133,680
RAZEM 133,680
205/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m?3
d.11/0209-04 m3 w gr.kat. Ill
79,80 m3 79,800
RAZEM 79,800
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206|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.11/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
79,80 m3 79,800
RAZEM 79,800
207\ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.11]/0504-02 kat.!ll
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
208|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.11/0203-01 do betonu, z betonu B-20
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
209 Dostarczenie i montaz fawki dt.1,50m z oparciem wysokim szt
d.11|kalk. wkasna
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
12 tawki bez opar¢ - szt. 19
210/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?3
d.12/0305-02 m w gruncie kat. Ill
52,915 m3 52,915
RAZEM 52,915
211|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.12/0310-03 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V)
52,915 m3 52,915
RAZEM 52,915
212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.12|0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
50,54 m3 50,540
RAZEM 50,540
213|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.12]/0504-02 kat.!ll
2,375 m3 2,375
RAZEM 2,375
214|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.12|0203-01 do betonu, z betonu B-20
6,33 m3 6,330
RAZEM 6,330
215 Dostarczenie i montaz tawki dt.1,50m bez oparcia szt
d.12|kalk. wkasna
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
13 Mini golf
216 Dostarczenie i montaz elementéw MINIGOLFA zgodnie z dokumentacja kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300-8
141 Roboty ziemne CPV 45111200-0
217|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 wgr. |m?3
d.14.10203-080 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ usta-
1 long przez Wykonawce
50 % mas ziemnych w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez W yko-
nawce - Vm_od
wodocigg PE fi 50 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,98m, L=128,00 m
0.90%1.98*128.00 228.09999999999999
wodocigg PE fi 40 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=3,00 m
0.90*1.97*3,00 5.3200000000000003
wodocigg PE fi 32 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=89,00 m
0.90*1.97*89,00 157.80000000000001
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,66m, L=3,50 m
0.90*1.66*3,50 5.2300000000000004
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,96m, L=5,40 m
0.90*1.96*5,40 9.5299999999999994
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,66m, L=3,50 m
0.90*1.66*3.50 5.2300000000000004
poszerzenie pod studnie spustu wody
(2.0-0.90)*2.0*2.0*2 8.8000000000000007
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
(0,90*420,01)*0,50 m3 189,004
korekta ob-  {-0,0045 m3 -0,004
miaru
RAZEM 189,000
218/ KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3
d.14./0301-020 odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce (kat. gruntu III)
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50 % mas ziemnych w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez W yko-
nawce - Vr_odkt
10 % objgtosci mas ziemnych recznie
(0,10*420,01)*0,50 m3 21,000
korekta ob-  {-0,0005 m3 0,000
miaru
RAZEM 21,000
219|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.14./0212-080 w gruncie kat. Ill
1
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - 50 %
mas ziemnych -Vm_odkt
(0,90*420,01)*0,50 m3 189,004
korekta ob-  {-0,0045 m3 -0,004
miaru
RAZEM 189,000
220|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.14./0310-050 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
1 gtebokos¢ do 3.0 m
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - 50 %
mas ziemnych -Vr_odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
(0,10*420,01)*0,50 m3 21,000
korekta ob-  {-0,0005 m3 0,000
miaru
RAZEM 21,000
221|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku | m?3
d.14./0511-020
1
0,90*(128,00+89+3,00+3,50+5,40+3,50)*0,15 m3 31,374
pod studnie
(2,0-0,90)*2,0*2*0,15 m3 0,660
korekta ob-  |-0,004 m3 -0,004
miaru
RAZEM 32,030
222|KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch |m3
d.14.10312-040 rury z kosztem piasku
1
wodocigg PE fi 50 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,98m, L=128,00 m
(0,30+0,05)*0,90*128,00 m3 40,320
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 50 mm
-0,785*0,05*0,05%128,00 m3 -0,251
wodocigg PE fi 40 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=3,00 m
(0,30+0,04)*0,90*3,00 m3 0,918
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 40 mm
-0,785%0,04%0,04*3,00 m3 -0,004
wodocigg PE fi 32 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=89,00 m
(0,30+0,032)*0,90*89,00 m3 26,593
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 32 mm
-0,785*0,032*0,032*89,00 m3 -0,072
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, L=12,40 m
(0,30+0,025)*0,90*12,40 m3 3,627
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 25 mm
-0,785*0,025*0,025*12,40 m3 -0,006
korekta ob-  |0,0044 m3 0,004
miaru
RAZEM 71,129
223|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.14./0222-010 10 m w gruncie kat. |-l
1
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i recznych -
Vm_odkt+Vr_odkt
189,00+21,00 m3 210,000
RAZEM 210,000
224|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.14.10222-010 10 m w gruncie kat. I-1lI- z piasku dowiezionego
1
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
420,01 m3 420,010
minus podsypka Vp
-32,03 m3 -32,030
minus obsypka Vo
-71,13 m3 -71,130
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 50 mm
-0,785*0,05*0,05%128,00 m3 -0,251

minus objeto$¢ rurociggu PE fi 40 mm
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-0,785%0,04%0,04*3,00 m3 -0,004
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 32 mm
-0,785*0,032%0,032*89,00 m3 -0,072
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 25 mm
-0,785*0,025*0,025*12,40 m3 -0,006
minus studnie spustu wody fi 1200 mm H$r.=2,00 m, szt. 2
-0,785%1,40%1,40*2,00*2 m3 -6,154
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mechanicznych i recz-
nych - Vm_odkt+Vr_odkt
-(189,00+21,00) m3 -210,000
korekta ob- 0,007 m3 0,007
miaru
RAZEM 100,370
225|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.14./0228-030
1
210,00+100,37 m3 310,370
RAZEM 310,370
226|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.14./0314-020 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
1 (szerokos¢ do 1m)
wodocigg PE fi 50 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,98m, L=128,00 m
2%1,98%128,00 m? 506,880
wodocigg PE fi 40 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=3,00 m
2%1,97*3,00 m2 11,820
wodocigg PE fi 32 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,97m, L=89,00 m
2%1,97%89,00 m? 350,660
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,66m, L=3,50 m
2%1,66*3,50 m2 11,620
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,96m, L=5,40 m
2%1,96*5,40 m2 21,168
wodocigg PE fi 25 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,66m, L=3,50 m
2%1,66*3,50 m2 11,620
korekta ob- 0,002 m2 0,002
miaru
RAZEM 913,770
227|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.14./0901-010 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
228/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.14.10901-060 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
229|KNNR-W 9- |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.14./0814-020 mi A160PS (AROT) o dt.3m, szt. 4
1
4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
230|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m [kpl.
d.14./0903-010
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 kpl.
d.14./0903-060 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.2 Roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
232 Pompowanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym bezposrednio z |m-g
d.14. wykopu
2 UWAGA: Wiasciwg ilos¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ z Inspektorem Nad-
zoru w trakcie realizacji robot
279 m-g 279,000
RAZEM 279,000
14.3 Roboty montazowe CPV 45231300-8
233|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewngtrznej| m
d.14./0109-010 50 mm
3|poz. zast.
128 m 128,000
RAZEM 128,000
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234 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewngtrznej|m
d.14./0109-010 40 mm
3|poz. zast.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
235/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej|m
d.14./0109-010 32 mm
3|poz. zast.
89 m 89,000
RAZEM 89,000
236|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewngtrznej|m
d.14./0109-010 25 mm
3|poz. zast.
12,4 m 12,400
odcinek pionowy
4 m 4,000
RAZEM 16,400
237|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.14./0513-030 bok. 3m
3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
238/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.14./0513-040 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
-2*1 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
239|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 mm m
d.14./0306-020
3|poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
240|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 40 mm m
d.14./0306-010
3|poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
241|KNR-W 2-18 |Nawiertka do rur PE o $r. 50/32 mm szt
d.14./0114-010
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 50 mm - redukcja PE o $r. 50/32 mm
3|poz. zast.
1+1 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 40 mm - mufa redukcyjna PE o $r. 40/32 mm
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 40 mm - mufa PE o $r. 40 mm
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna o sr. 40 mm ze skrzynkg i obudowg kpl.
d.14./0210-010
3|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
246/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 32 mm - tréjnik PE o $r. 32/32 mm
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
247|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 32 mm - mufa PE o $r. 32 mm
3|poz. zast.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
248/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./{0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 32 mm - mufa redukcyjna PE o $r. 32/25 mm
3|poz. zast.
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1+1+1 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
249|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 25 mm - mufa PE o $r. 25 mm
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
250/ KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna o sr. 25 mm ze skrzynkg i obudowg kpl.
d.14./0210-010
3|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.14./0508-010
3
0,06*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
252|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 50 mm - tréjnik PE o $r. 50/50 mm
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o ér.zewnetrznej 25 mm - kolano PE o $r. 25 mm kat. 90st.
3|poz. zast.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
254/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o ér.zewnetrznej 32 mm - kolano PE o $ér. 32 mm kat. 90st.
3|poz. zast.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 25 mm - mufa PE o $r. 25 mm
3|poz. zast.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
256/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.14./0111-010 rowych o $r.zewnetrznej 25 mm - adapter do mufy elektrooporowej z gwinetm
3|poz. zast. zewn. $r. 25 mm 3/4"
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
257|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych: szt.
d.14.10115-020 - kolano stalowe ocynkowane o $r. 20 mm szt. 2
3|poz. zast. - trgjnik stalowy ocynkowany o $r. 20 mm szt. 1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
258/ KNR-W 2-15 | Zawdr kulowy gwintowany z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.14./0131-020
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
259|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.14./0102-010
3
128+3+89+12,40 m 232,400
RAZEM 232,400
260|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 25- |200m -
d.14./0704-010 32-40-50 mm 1 prob.
3
(128+3+89+12,40+4,00)/200 200m - 1,182
1 préb.
korekta ob-  |-0,002 200m - -0,002
miaru 1 préb.
RAZEM 1,180
261|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 25-32-40-50 mm odc.
d.14./0707-010 200m
3
1,18 odc. 1,180
200m
RAZEM 1,180
262|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 25-32-40-50 mm odc.
d.14./0708-010 200m
3
1,18 odc. 1,180
200m
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RAZEM 1,180
263|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.14.10116-020 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
3 wnetrznej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264|KNR-W 2-15 |Prysznic tréjgtowicowy z trzema zaworami wykonany ze stali nierdzewnej np. AS- |szt.
d.14./0137-090 TRALPOOL lub réwnowazny
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8
15.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
265|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 wgr. |m?3
d.15.10203-080 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ usta-
1 long przez Wykonawce
50 % mas ziemnych w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez W yko-
nawce - Vm_od
kanat sanitarny PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
odc. Pistn.-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-budynek, H$r.=2,19m, L=182,00 m
1.00*2.19*182.00 398.57999999999998
odc. S2-S9 - budynek, H$r.=1,51m, L=12,00 m
1.00*1,51*12,00 18.120000000000001
kanat sanitarny PCW fi 110 mm, Sw=0,90 m
0.90*1.50*7.00 9.4499999999999993
wykop pod studnie chtonne
2,00*2,00%1,50*2 12
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
(0,90*438,15)*0,50 m3 197,168
korekta ob-  |0,0025 m3 0,002
miaru
RAZEM 197,170
266| KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3
d.15./0301-020 odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce (kat. gruntu IlI)
1
50 % mas ziemnych w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez Wyko-
nawce - Vr_odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
(0,10*438,15)*0,50 m3 21,908
korekta ob-  |0,0025 m3 0,002
miaru
RAZEM 21,910
267|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.15./0212-080 w gruncie kat. Ill
1
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - 50 %
mas ziemnych -Vm_odkt
(0,90*438,15)*0,50 m3 197,168
korekta ob-  |0,0025 m3 0,002
miaru
RAZEM 197,170
268|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.15./0310-050 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
1 gtebokos¢ do 3.0 m
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - 50 %
mas ziemnych -Vr_odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
(0,10*438,15)*0,50 m3 21,908
korekta ob-  |0,0025 m3 0,002
miaru
RAZEM 21,910
269|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku | m?3
d.15./0511-020
1
1,00*194,00%0,15 m3 29,100
0,90*7,00*0,15 m3 0,945
korekta ob- 0,005 m3 0,005
miaru
RAZEM 30,050
270|KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch |m3
d.15./0312-040 rury z kosztem piasku
1
kanat sanitarny PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
(0,30+0,20)*1,00*194,00 m3 97,000
minus objeto$¢ rurociggu PCW fi 200 mm
-0,785*0,20%0,20%194,00 m3 -6,092
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kanat sanitarny PCW fi 110 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,11)*0,90*7,00 m3 2,583
minus objeto$¢ rurociggu PCW fi 110 mm
-0,785*0,11*0,11*7,00 m3 -0,066
korekta ob-  |-0,0049 m3 -0,005
miaru
RAZEM 93,420
271|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.15./0222-010 10 m w gruncie kat. -1l
1
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i recznych -
Vm_odkt+Vr_odkt
197,17+21,91 m3 219,080
RAZEM 219,080
272|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.15.10222-010 10 m w gruncie kat. I-1lI- z piasku dowiezionego
1
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
438,15 m3 438,150
minus podsypka Vp
-30,05 m3 -30,050
minus obsypka Vo
-93,42 m3 -93,420
minus objeto$¢ rurociggu PCW fi 200 mm
-0,785*0,20%0,20%194,00 m3 -6,092
minus objeto$¢ rurociggu PCW fi 110 mm
-0,785*0,11*0,11*7,00 m3 -0,066
minus studnie chtonne fi 1000 mm Hs$r.=1,50 m, szt. 2
-0,785%1,20%1,20*1,50*2 m3 -3,391
minus studnie fi 425 mm H$r.=2,04 m, szt. 9
-0,785%0,425*0,425*2,04*9 m3 -2,603
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mechanicznych i recz-
nych - Vm_odkt+Vr_odkt
-(197,17+21,91) m3 -219,080
korekta ob-  |0,0026 m3 0,003
miaru
RAZEM 83,451
273|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.15./0228-030
1
219,08+83,45 m3 302,530
RAZEM 302,530
274|KNR-W 2-01 |Peilne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.15./0314-020 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
1 (szerokos¢ do 1m)
kanat sanitarny PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
odc. Pistn.-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-budynek, H$r.=2,19m, L=182,00 m
2%2,19%182,00 m2 797,160
odc. S2-S9 - budynek, H$r.=1,51m, L=12,00 m
2%1,51*12,00 m2 36,240
kanat sanitarny PCW fi 110 mm, Sw=0,90 m
2%1,50*7,00 m?2 21,000
RAZEM 854,400
275|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.15./0901-010 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
276/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.15./0901-060 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
277\KNNR-W 9- |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.15./0814-020 mi A160PS (AROT) o dt.3m, szt. 6
1
6*3 m 18,000
RAZEM 18,000
15.2 Roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
278/ KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki na gtebo-  |szt.
d.15./0606-010 kos¢ do4 m
2
129 szt. 129,000
RAZEM 129,000
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279 Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem m-g
d.15. UWAGA: Wiasciwa ilos¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ z Inspektorem Nad-
2 zoru w trakcie realizacji robot
241 m-g 241,000
RAZEM 241,000
15.3 Roboty montazowe CPV 45231300-8
280|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x4,9 mm kl. "N" ze $cianka litg m
d.15./0408-030
3
194 m 194,000
RAZEM 194,000
281|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 110 mm ze $cianka litg m
d.15./0408-010
3
7 m 7,000
RAZEM 7,000
282|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 425 mm z rurg teleskopowa i szt
d.15./0517-010 witazem zeliwnym B125 i kinetg fi 200 mm H$r.=2,46 m
3
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
283|KNR-W 2-18 | Studnie chtonne z kregéw Zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.15./0513-010 bok. 3m
3|poz. zast.
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
284|KNR-W 2-18 | Studnie chtonne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.15./0513-020 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
3|poz. zast.
-2*2 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
285|KNR-W 2-18 |Wktadka in situ PCW fi 200 mm w kinecie studni szt
d.15./0421-030
3
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
286|KNR-W 2-18 | Tuleje ochronne PCW fi 110 mm w kinecie studni szt
d.15./0421-010
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
287|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne PCW fi 110 mm szt
d.15./0421-010
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
288|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany 20 cm |szt
d.15./0527-030 - otwdr o $r. nominalnej 310 mm L=200 mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
289|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.15./0706-020 prob.
3
194/200 odc. -1 0,970
préb.
RAZEM 0,970
290|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.15./0706-010 prob.
3
7/200 odc. -1 0,035
prob.
korekta ob- {0,005 odc. -1 0,005
miaru préb.
RAZEM 0,040
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