Ciag pieszo-jezdny

Boisko o nawierzchni zwirowej, piaskownica
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ziemia roslinna grub. 10 cm

obrzeze elastyczne 100 x 28 x 5 cm na tawie piaskowej

nawierzchnia z piasku drobnego grub. 30cm

podioze gruntowe rodzime zageszczone do wsk 0,97
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1, ziemia roslinna grub. 10 cm
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3 cm
tawa betonowa C-8/10 (B-10) z oporem 21 x 12+ 10 x 21 cm
Fkostka betonowa trapezowa ozdobna grub. 6 cm bez fazki koloru szarego
| podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
Lgérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego (0-31,5mm) o grub. 17cm
+dolna podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) stabilizowana
mechanicznie o grub. 30 cm wg PN-S-06102 vl v
| warstwa odcinajaca z piasku $redniego grub. 15 cm - zageszczona °
mechanicznie do wsk. min. 0,99 wg BN-66/6774-01 =)
Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,99
Alejki spacerowe
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obrzeze betonowe 6 x 20 cm
na fawie piaskowej

+kostka betonowa prostokatno-kwadratowa o szer. 26,6cm, grub. 6 cm
bez fazki koloru piaskowego

I podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) stabilizowana
mechanicznie o grub. 21 cm wg PN-S-06102

Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97

Lziemia roslinna grub. 10 cm

Chodniki zwirowe

obrzeze betonowe 6 x 20 cm

-nawierzchnia zwirowa frakcja 0-8mm grub. 5 cm
—nawierzchnia zwirowa frakcja 0-16 mm grub. 8 cm
—podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 12 cm

—grunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,97
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ziemia roslinna grub. 10 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubo$¢ 3 cm

fawa betonowa (C8/10) z oporem 10x23 + 10x17 + 5x10 cm

~nawierzchnia poliuretanowa grub. 16 mm

[gbérna warstwa z kolorowego granulatu EPDM grub 8 mm

+ dolna warstwa z granulatu SBR grub. 8 mm]

Fwarstwa stabilizujgca typu "ET" zgodna z systemem gr. 3,5cm

+warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, grub 5 cm - zageszczona do wsk. zag. min 0,99

~warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm, grub 15 cm - zageszczona do wsk. zag. min 0,99

+warstwa filtracyjna z piasku grubego - zageszczona do wsk. zag. min 0,99, grub. 10cm

Lpodtoze gruntowe rodzime - zageszczone do wsk. zag. min 0,97
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