Zat. Nr 1.2
OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy Etap II inwestycji — budowy doj$¢ i dojazdu do
amfiteatru ze sceng i zapleczem, zagospodarowanie plazy, miejsc rekreacyjnych: placow
zabaw, boisk do pitki plazowej 1 mini golfa oraz infrastruktury nad zalewem w Korycinie.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie z dnia 12.04.2017r

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e lewostronny wtérnik terenu inwestycji w skali 1:500

e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czg¢sci obszaru Gminy Korycin,
Uchwata Nr XXVII/147/05 z dnia 14.10.2005r Rady Gminy Korycin.

e  “Normatyw projektowania ulic - Dz. Ust. Nr 43 “ z 14 maja 1999 r.

e Projekt budowlany zagospodarowania terendw rekreacyjnych przy zalewie w
Korycinie sporzadzony przez architekta Zenona Zabagte w 2009r.

e  Wizja lokalna terenu.

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni: chodnikdw, ciggdw pieszo-
jezdnych i obiektéw spacerowo-rekreacyjnych (dwoch boisk do pitki plazowej, minigolfa i
dwoch placow zabaw) w sgsiedztwie przysziego amfiteatru ze sceng na plazy przy zalewie w
Korycinie wraz z uksztattowaniem terenu.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi¢ bedzie uksztalttowanie linii brzegowej plazy
wraz z uzupetnieniem plazy piaskiem rzecznym.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren w sasiedztwie zalewu w Korycinie posiada charakter plazy ogoélno dostepnej z
elementami rekreacyjnymi: faweczek ze stolikami, daszkow 1 pomostu na wodzie, z
przeplywajaca przez zalew rzeka Kumialka. Na rozpatrywanym terenie dziatka plazy
sasiaduje z terenami rolnymi: fgkami i1 pastwiskiem. Plaze¢ od nieutwardzonego parkingu
oddziela pas drogowy z droga powiatowg Nr 1318B Korycin —Zakale. Droga powiatowa
biegnie w nasypie i oddzielona jest od terendw plazy rowem przydroznym. Wjazd na teren
plazy przebiega nad rowem z przepustem rurowym adaptowanym. Istniejacy zjazd podlega
adaptacji.

Istniejacy teren wokot plazy jest terenem zieleni lakowej, ktory podlega¢ bedzie przebudowie
1 zagospodarowaniu i jest obecnie terenem zalewu bez infrastruktury.

Istniejacy zjazd o szerokos$ci 6.0 m, posiada nawierzchni¢ zwirowg lekko zdeformowana
przez przeptywajaca wode opadowa, ktory to zjazd wymaga utwardzenia. Brak jest
chodnikéw utwardzonych przy zalewie. Chodnik z ptyt betonowych w sasiedztwie mostu na
drodze powiatowej pozostaje bez zmian.

Wszystkie nawierzchnie ziemne (Zwirowe) wystepujace w sasiedztwie plazy podlegaja
przebudowie.
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Na terenie zalewu wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:
o linia energetyczna napowietrzna eN
. przepust pod zjazdem (adoptowany)

Brak jest na terenie zalewu kanalizacji deszczowe;j.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z planem zagospodarowania przedstawionym w rozwigzaniu architektoni-
cznym autora Zenona Zabagly, istniejace nawierzchnie ziemne zostang przebudowane na
nawierzchnie z kostki betonowej imitujacej kamienie polne (brukowiec) i nawierzchnie
Zwirowe.

Na zakonczeniu istniejagcego parkingu zwirowego po przeciwnej stronie drogi
poprowadzono ciag pieszo-jezdny szerokosci 5.50m w miejscu istniejacego zjazdu,
przechodzacy w szeroko$¢ 4,50m o nawierzchni z kostki betonowej trapezowej obramowane
obrzezem betonowym 8x30cm wtopionym do poziomu terenu. Ciag pieszo jezdny oddziela
tereny rekreacyjne od terenow rolniczych (pastwiska). Plac pomiedzy plaza a ciggiem pieszo-
jezdnym zagospodarowany jest placami zabaw, boiskami do pitki plazowej i mini golfem.
Wzdhiz w/w obiektow zaprojektowano krzyzujace si¢ alejki i chodniki z kostki betonowe;j
prostokatno-kwadratowej o szerokosci 2.0m, 3.0m i1 3.50m, przechodzace w alejki spacerowe
drewniane. Alejki drewniane (ujete sg w projekcie branzy malej architektury) oddzielaja
obszar plazy od terenéw zielonych (szpalery drzew) 1 rekreacyjnych. Poprzecznie wystepuja
ciggi piesze nawigzujace do ksztaltu amfiteatru a wokot nawigzano do przebiegu alejek
spacerowych — zwirowy deptak z pergolami. Zaprojektowano takze poprzeczne na gtoéwnej
alei drewniane $ciezki (ktadki) rozmieszczone w odstepach co 6m —ujete w projekcie
architektonicznym.

Wzdhiz alejek nalezy utozy¢ kable energetyczne o§wietleniowe i ustawi¢ nowe stylowe
lampy elektryczne typu parkowego i przyziemnego. Na projektowanych kablach
energetycznych przechodzacych pod jezdnig nalezy zatozy¢ przepusty kablowe. Zagadnienia
powyzsze ujeto w projektach branzowych elektrycznym i matej architektury.

7.0 ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wydzielonej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z projektowanych
nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, chodnikow i alejek spacerowych odprowadza si¢
poprzecznie przez obnizone obrzeza na istniejace trawniki i zielence i do zbiornika wodnego.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Ciag pieszo-jezdny + (przebudowa istniejacego zjazdu) - zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej trapezowej ozdobnej koloru szarego, bez fazki grub 8cm na
podsypce cem.-piaskowej grub. Scm i na gornej podbudowie z kruszywa tamanego (0-
31,5mm) o grubosci warstwy 15cm na dolnej podbudowie z kruszywa naturalnego (pospotka
0-40mm) o grub. 30 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, na warstwie
odcinajacej z piasku sredniego o grubosci warstwy 15cm. Cato$¢ nawierzchni posadowiono
na podlozu gruntowym zaggszczonym mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. 0.99.
Obramowanie nawierzchni ciggu obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej C-8/10 z
oporem, obnizonym do poziomu nawierzchni.
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Chodniki zwirowe- zaprojektowano o nawierzchni zwirowej dwuwarstwowe;.
Warstwa gorna (piaszczysto-zwirowa frakcji 0-8mm) grub. Scm 1 warstwa dolna (piaszczysto-
zwirowa frakcja 0-16mm) grub. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospodtka 0-
40mm) o grub. 12 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Cato$¢ nawierzchni
posadowiono na podtozu gruntowym zagegszczonym mechanicznie do wskaznika
zageszczenia min. 0.97. Obramowanie nawierzchni ciggu obrzezem kamiennym 6x20cm
obnizonym do poziomu nawierzchni.

Alejki spacerowe - zaprojektowano z kostki betonowej prostokatno-kwadratowej o
szeroko$ci 26,6cm 1 grubo$ci 6cm koloru piaskowego, uktadanej na podsypce cem.-piaskowej
grub. 5cm 1 na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) o grub. 21cm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Cato$¢ nawierzchni posadowiono na podtozu
gruntowym stabilizowanym mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. 0.97.
Obramowanie nawierzchni chodnikow obrzezem betonowym 6x20cm obnizonym do
poziomu nawierzchni.

Place zabaw - zaprojektowano z tworzywa syntetycznego -wylewany poliuretan
grubosci 16mm (wylewka z granulatu SBR grub. 8mm + natrysk z kolorowego granulatu
gumowego EPDM zmieszanej z PU o grub. 8mm) na warstwie stabilizujacej typu ET grub.
3,5cm zgodna z systemem, na warstwie klinujacej z kruszywa famanego kamiennego grub.
Scm frakcja 0/31,5mm zageszczonej do wskaznika zageszczenia min. 0.99, na podbudowie z
kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm o grub. 15cm zageszczonej do wsk. zag. min. 0.99.
Calos¢ nawierzchni posadowiono na warstwie filtracyjnej z piasku grubego o grubosci 10cm
zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0.98. Obramowanie nawierzchni placow
zabaw obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na lawie betonowej C8/10 z oporem,
obnizonym do poziomu nawierzchni. Kolorystyka nawierzchni placéw zabaw i
rozmieszczenie koloréw oraz murki i palisady wedtug projektu matej architektury Atelier
ZETTA.

Boiska do pilki plazowej - zaprojektowano o nawierzchni z suszonego piasku
kwarcowego frakcji 0,063-1mm o grubosci warstwy 30cm jednowarstwowej. Cato$¢
nawierzchni posadowiono na podiozu gruntowym zageszczonym mechanicznie.
Obramowanie nawierzchni boisk obrzezem elastycznym gumowanym 100x28x5cm
obnizonym do poziomu nawierzchni.

Mini golf — nawierzchnie i podbudowy ujete w projekcie architektonicznym.

Plaza — ptaszczyzng plazy uksztattowano wokoét poziomu lustra wody rozscietajac
warstwe piasku rzecznego na grubos¢ 30cm na istniejgcym podtozu piaskowym, a na
fragmentach taki z usunigciem warstwy humusu na grubosci 30cm i uzupehienie piaskiem
takze na grubos¢ 30cm .

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ pieszo-jezdng powinno by¢ zageszczone mechanicznie
do wskaznika zageszczenia min. 0.99, natomiast pod nawierzchnie piesze wskaznik
zageszezenia wynosi min. 0.97. W przypadku stwierdzenia warstw torfu lub namutu
bezposrednio w podtozu pod ciggiem pieszo-jezdnym (gdzie nie byto otworéw geologicznych
badan gruntow) nalezy dokona¢ wymiane¢ gruntu na gtebokos¢ 60cm 1 zastgpi¢ gruntem
przepuszczalnym stabilizowanym i zageszczonym do wskaznika min. 0.98.

9.0 ROBOTY ZIEMNE
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Roboty ziemne Etapu Il nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 “Roboty ziemne,
wymagania i badania ” oraz zgodnie z przepisami BHP, a polega¢ one bgda na korytowaniu
terenu pod projektowang nawierzchni¢ ciggdow pieszo-jezdnych, chodnikéw, placow zabaw i
alejek spacerowych.

W miejscach kolizji z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem (kable energetyczne) roboty
ziemne wykonywac recznie pod nadzorem. Po zakonczeniu robdt ziemnych 1 wykonaniu
nawierzchni nalezy w obrgbie istniejacej sieci odbudowac strukture gruntu.

Wyliczenie robdt ziemnych dokonano za pomoca przekrojow poprzecznych uwzgledniajac
glebokos¢ korytowania nawierzchni utwardzonych. Z przeprowadzonych obliczen uzyskano
nastepujace objetosci mas ziemnych:

Wykopy W= 742 m’
Nasypy N=2217 m’

Niedobor gruntu wynosi 1475m® do dowiezienia z zewnatrz do S5km.

Dodatkowe dowiezienie piasku grub.30cm na plazg miejskg w ilo$ci 2640m?* x0,30 =792 m’
10.0 ORGANIZACJA RUCHU

Na wijezdzie na tereny rekreacyjne nalezy ustawi¢ znak zakaz ruchu B-1 z tabliczka ,,Nie
dotyczy shuzb zaopatrzenia i obslugi amfiteatru” oraz znak parkingu rowerowego D-18a ,,P z
symbolem roweru”.

11.0 WYKAZ POWIERZCHNI

Powierzchnia opracowania - 7626 m*

a/ ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej brukowej trapezowej grub. 6cm - 974 m?

b/ alejki spacerowe z kostki betonowej brukowej prostokatnej grub. 6cm - 511 m?
¢/ chodniki zwirowe -613 m?
d/ boiska piaskowe do pitki plazowe;] - 452 m?
e/ place zabaw o nawierzchni poliuretanowej - 389 m?
f/ powierzchnia plazy z piasku rzecznego -2640 m?
g / trawniki i zielence - 2047 m?
Powierzchnia utwardzona ogotem (bez kraweznikow i obrzezy): - 2939 m*

Bialystok dn. 28.04.2017r Autor projektu:



