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SprawdzajŃcy:

OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm WG KPED 03.15
1. OBRZEŻE BETONOWE 6 x 20 cm
2. PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm

1

2

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15 x 30 cm WG KPED 03.10
1. KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15 x 30 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5 cm
3. ŁAWA BETONOWA Z BETONU B-15
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1315B
Dzięciołówka - Długi Ług - Białousy

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
KM 0+000.00 - 0+228.00

2% 2%6%

1:1.5

6%

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego gr. min. 20 cm wg PN-S-96025

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960251

4 istniejąca nawierzchnia brukowcowa

1.50

uzupełnienie poboczy gruntowych1

0-6-15 -6 -15
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9.00

3.001.50 3.00

6.00

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
KM 0+228.00 - 1+500.00

2% 2%6%

1:1.5

6%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960251

3 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

1.25 2.75 2.75 1.25

5.50

uzupełnienie poboczy gruntowych1

0-6-14 -6 -14

2

8.00

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
KM 1+500.00 - 2+529.00
KM 3+375.00 - 6+233.18

2% 2%6%

1:1.5

6%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960251

3 wyrównanie i wzmocnienie istniejącej  nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

1.25 2.75 2.75 1.25

5.50

uzupełnienie poboczy gruntowych1

0-6-14 -6 -14
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
KM 2+529.00 - 2+644.00
KM 2+957.00 - 3+336.00

KRAWĘŻNIKI 15x30
-6 2% 0 2%2%

1.40 0.15 0.15 1.35

1.61

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm3

2

1
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69 -6 6 9
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6.00 1.50
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OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm KRAWĘŻNIKI 15x30

CHODNIK Z KRUSZYWA NATURALNEGO
 GR. 15 CM

2%

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35X35

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960252

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5
KM 2+644.00 - 2+957.00
KM 3+336.00 - 3+375.00

KRAWĘŻNIKI 15x30
-6 2% 0 2%2%

1.40 0.15 0.15 1.40

1.61

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm3
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9.22

69 -6 6 9

3.00 3.00

6.00 1.61

0.06

OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm KRAWĘŻNIKI 15x30 2%

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35X35 CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35X35


