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zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg standard. próby Proctora
ława grub. 40 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka żwirowo-piaskowa 0-45 mm)

(górne 5-10 cm ułożone luźno)

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg standard. próby Proctora
ława grub. 40 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka żwirowo-piaskowa 0-45 mm)

(górne 5-10 cm ułożone luźno)

dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cem.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M15
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Rzędne projekt.

Rzędne terenu

Odległości
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Data:

ZağŃcznik:

Nr arch.:
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTUStadium:

Obiekt:

Skala:

Projektant:

1:50

upr. bud. nr BŁ/32/99

Rodzaj rysunku:

mgr inż. Czesław Klimowicz
upr. proj. nr DODP-37/92

mgr inż. Mariusz Piekarski

SprawdzajŃcy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1315B
Dzięciołówka - Długi Ług - Białousy

KM 3+279.00

ZŁĄCZEK Z DODATKOWĄ POWŁOKĄ TRENCHCOAT
DŁUGOŚĆ 12.60 m ZŁOŻONY Z ODCINKÓW POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ
ZABEZPIECZONYCH DODATKOWĄ POWŁOKĄ TRENCHCOAT GRUB. 0,25 mm
PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH STALOWYCH Ø 500, GRUB. 2 mm

2%
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960251

3

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-960252

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm
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