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PRZEKROJ PODEUZNY

warstwa cieralna z betonu asfaltowsgo gr. 4 cm wg PN-5-96025

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-5-96025

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

KM 0+562.00

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH STALOWYCH 2 x @ 1500, GRUB. 2 mm
ZABEZPIECZONYCH DODATKOWA POWEOKA TRENCHCOAT GRUB. 0,25 mm
DtUGOSC 13.00 m ZLOZONY Z ODCINKOW POLACZONYCH ZA POMOCA
ZtACZEK Z DODATKOWA POWtOKA TRENCHCOAT
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(gdrne 5-10 cm utozone luzno)

tawa grub. 40 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka zwirowo-piaskowa 0-45 mm)
zagegszczona do wekaznika zageszezenia 0,98 wg standard. préby Proctora
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fawa grub. 40 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka zwirowo-piaskowa 0-45 mm)
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standard. proby Proctora
(96rne 5-10 cm utozone luzno)
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Stadium: Rodzaj rysunku: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU ZaiNcznik:
KM 0+562.00 5
PW Obiekt: Data:
Przebudowa drogi powiatowej nr 15158 08.2010
Skala: Dzieciotéwka - Diugi tug - Biatousy Nr arch.:
1:50
Projektant: SprawdzajNcy:

mgr inz. Czestaw Klimowicz
upr. proj. ir DODP-37/92

upr. bud. nr B£/32/99
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