Stadium: Rodzaj rysunku: ZaiNcznik:
PW PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE 3
Obiekt: Data:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1315B 08.2010 , z
kala: ieciotd - i -Bi h.:
e Daigciobuka -Dugitug - Bialovsy [ PRZEKROJ NORMALNY NR 2 PRZEKROJ NORMALNY NR 5
Projektant: SprawdzajNcy: KM 2+ 644 00 - 2"’ 95 7 00
mgr inz. Czestaw Klimowicz KM 0+ 228 00 = 1+ 500 00 -
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6.00 o o 1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025
1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 1 uzupetnienie poboczy gruntowych
9.00
) 2 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-
2 f Z bet falt 4 PN-S-96025
1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 1 uzupetnienie poboczy gruntowych 3 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 8 podbudows z kuszywa nelureinego stabilzowanego mechanicznie gr. 25 o
2 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025
3 warstwa wyrownawcza z kruszywa naturalnego gr. min. 20 cm wg PN-S-96025
4 istniejgca nawierzchnia brukowcowa

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm WG KPED 03.15

, PRZEKROJ NORMALNY NR 4 1. OBRZEZE BETONOWE 6 x 20 cm 1
PRZEKROJ NORMALNY NR 3 KM 2+529.00 - 2+644.00 2. PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm 1N

KM 2+957.00 - 3+336.00
KM 1+500.00 - 2+529.00

CHODNIK Z KRUSZYWA NATURALNEGO
KM 3+375.00 - 6+233.18 CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH 35X35 GR. 15CM
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800 1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 77%
1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 1 uzupetnienie poboczy gruntowych 2 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 g
9 warstwa wiazaca  betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025 3 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 0.05 % 015 L o015
I 19
3 wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie




