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DZIAL | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451

Rozdziat 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZ E Kod CPV 45100000-8
Podrozdziat 1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa
1111.| D-01.00.01 01 drég w terenie réwninnym km.0+000-2+828,30 km 2'829

Podrozdziat 2 Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,
1.1.2.1. | D-01.03.02 05 grubo$é nawierzchni 4 cm. z odwiezieniem materiatow z m 325,0
rozbiérki 57,0x 5,7= 324,9m2

Karczowanie krzakéw i poszycia w ilosci sztuk 3000/ha w
1.1.2.2.| D-01.03.25 21 lokalizacji: 2+200-2+250 str.P szer.3,0;=0,015ha ha 0,015

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35 utozonych na 2
1.1.2.3. | D-01.03.02 14 podsypce piaskowej z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki m 68,6
str.prawa 49,0x1,4= 68,6m2

Rozebranie kraweznik6w betonowych utozonych na podsypce
1.1.2.4. | D-01.03.02 17 | cementowo-piaskowej z odwiezieniem materiatow z rozbiorki m 50,0
18,1+ 22,25+8,75=49,1mb

11.25 | D-01.03.02 17 Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezieniem materiatow

2 rozbiorki 49,0+1,5= 50,5mb m 51,0
Rozdziat 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV.45100000-8

Podrozdziat 1 Roboty ziemne zmechanizowane

Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w
1.2.1.1. | D.02.01.01. 62 gruncie kat.lll i IVz transportem urobku na odktad na odl do m 3828.,5
3km.wi/g tabeli rob6t ziemnych- 3828,52m3

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat.l i llz
1.2.1.2. | D.02.03.01. 021 | transportem urobku sam. z wbudowaniem w nasyp z odl.do m 916,1
3km.w/g tabeli robét ziemnych - 916,13m3




PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

1.2.1.3.

D.06.01.01.

03

Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat.I-111
wg tabeli skarp — 2380,57m2

m? 2381,0

1.2.1.4.

D.06.01.01.

01

Reczne plantowanie skarp i dna wykopéw w gruncie kat.l-IlI
wg tabeli skarp — 6535,05m2

m? 6535,0

Rozdziat 3

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUS U DROGOWEGO

Kod CPV. 45230000-8

1311

D.03.01.04.

02

Wykonanie przepustu z rur stalowych typu HEL-COR @80
wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw w km.0+133,30
L=11,83m

m 12,0

1.3.1.2

D.03.01.04.

01

Wykonanie przepustu z rur stalowych @60 typu HEL-COR
wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw w km.0+541,40
L=9,13m, w km.1+824,78 L=9,13m; w km.1+906,20 L=11,84;
w km.2+415,90 L=9,13m; w km.2+607,40m i 2 przepusty pod
zjazdami na drogi boczne 2x8,0m
RAZEM:76,19

m 77,0

DZIAL 11

ROBOTY BUDOWLANE

452

Rozdziat 1

D.04.00.00 . PODBUDOWA  Kod CPV 45233000-9

Podrozdziat 1 Profilowanie i zag eszczanie podio za

2111

D-04.01.01

03

Koryto wykonane na szerokosci jezdni i poszerzeniach
mechanicznie w gruncie kat.lI-1V gtebokos¢ koryta 30cm wg
tabeli podbudowy i poszerzen — 3507,96m2

m? 3508,0

2112

D-04.01.02

03

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gr.kat.Il-IV —
16408,7m2

m? | 16408,7

2.1.1.3.

D-04.04.01

01

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-
warstwa dolna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm.-wg
tabeli podbudowy i poszerzen — 3507,96m2

m? 3508,0

2.1.1.4.

D-04.04.01

22

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-
warstwa gérna grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm.- wg
tabeli podbudowy i poszerzen — 3507,96m2

m? 3508,0

2.1.15.

D-04.04.01

01

Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mech.-grubos¢ warstwy po zageszczeniu wg
tabeli wyréwnania podbudowy -2032,2m3

m® 2032,2

2.1.1.6.

D-04.02.01

02

Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie lub na
catej szerokosci drogi-grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15cm.- wg tabeli podbudowy i poszerzen — 3507,96m2

m? 3508,0




PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

Podrozdziat 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych

2.1.2.1.

D-04.03.02 04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowa przed utozeniem warstwy $cieralnej (obmiar jak
warstwa wyréwnawcza)

16408,7

2.1.2.2.

D-04.03.01 03

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych w km.0+050-2+674,5 =13780m2 (obmiar jak
warstwa wyréwnawcza)

16408,7

Rozdziat 2

D.05.00.00. NAWIERZCH NIA

Kod CPV. 45233000-9

2.2.1.1.

D-05.03.05 02

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 3 cm z miesz. Min.-asf.
grysowo-zwirowej z transportem z odl. 5km.(189,5-
64,0)x6,0+385,5x6,05+(2828,3-575,0)x5,6++zjazdy na parking
37,0m2+35,8m2+zjazd nad zalew 51,6m2+zjazd str.lewa
64,3m2+zjazdy na projektowane osiedle
42,15m2+50,68m2+zjazdy na koncu osiedla
53,87m2+41,52m2+ skrzyzowanie z drogg Milowska
56,4m2+58,4m2+poszerzenie na tukach (1347,52-
1260,93)x2,0+40,0x1,0 = 16408,66

16408,7

2.2.1.2.

D-05.03.05 15

Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki mma
ponad 5km. (15km) 10x(1,28/8)=1,60

16408,7

2.2.1.2.

D-05.03.05 06

Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z
transportem z odl. 5km.575,0x6,0+(2828,3-575,0)x5,5+zjazdy
na parking 37,0m2+35,8m2+zjazd nad zalew 51,6m2+zjazd
str.lewa 64,3m2+zjazdy na projektowane osiedle
42,15m2+50,68m2+zjazdy na koncu osiedla
53,87m2+41,52m2+ skrzyzowanie z drogg Milowska
56,4m2+58,4m2+poszerzenie na tukach (1347,52-
1260,93)x2,0+40,0x1,0 = 16530,05

16530,05

2.2.1.3.

D-05.03.05 15

Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki mma
ponad 5km. (15km) 10x(1,28/8)=1,60

16530,05

2.2.14.

D-05.03.11 01

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr.4cm. zm
odwiezieniem urobku. Na odl. 1km. w km.0+000-0+020-
120m2

m2

120,0

Rozdziat 3

D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRO G

Kod CPV 45233280-5

2311

D-07.02.01 01
D-07.02.01 02

Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 60 mm wraz z
wykonaniem dotéw i zabetonowaniem - 39szt. dtugosci 3,60m.

Szt.

39

23.1.2

D-07.02.11 02

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych odblaskowych typu A wielkosci $redniej, folia
odblaskowa | generacji - A-4 szt.2, A-12a szt.2

Szt.

23.13

D-07.02.11 03

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych odblaskowych typu A wielkosci $redniej, folia
odblaskowa Il generacji - A-7 szt.9

Szt.

2314

D-07.02.11 10

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych odblaskowych typu B wielkosci $redniej, folia
odblaskowa | generacji — B-33 szt.4, B-42 szt.2

Szt.

23.15

D-07.02.15 01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych nieoblaskowych typu E, folia nieodblaskowa —
E-17a-szt.3(Korycin-1szt., Zakale-2szt.), E-18a-3szt. (Korycin-
1szt., Zakale-2szt.), RAZEM: 6szt.

Szt.




PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

23.16

D-07.02.21 02

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych odblaskowych typu D wielkosci $redniej, folia
odblaskowa | generacji — D-42-3szt., D-43-3szt., D-1-8szt.
RAZEM: 14szt.

szt. 14

Rozdziat 4

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Ko

d CPV 45233000-0

2411

D-08.01.01 02

Ustawienie kraweznika 15x30 na tawie betonowej z oporem z
betonu C8/10(B-10) str.lewa
17,3+7,85+5+7,85+21,3+21,2+9,8+7,9+5+8,2+36,9+27,72+10
,23+3,65+5+11,2+8,69+44,26+7,67+7,66+9,9+5,4+16,1+5,4+
20,8+5,4+20,83+5,4+8,6+9,65+9,43+7,85+5,4+20,6+5,4+19,6
5+5,4+17,62+5,4+21,66+5,4+11,2+16,17+5,4+9,24+7,67+2,6
7+6,05= 564,05m + str.prawa 18,1+22,25+8,75+6,0+
9,1+7,4+50,95 =122,55m
RAZEM: 686,6m

m 687,0

2412

D-08.02.01 01

Wykonanie chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
str.lewa
(8,2+44,61+5,2+8,7+5,2+9,95+1,13+17,52+22,2+22,22+9,3+
7,07+6,92+8,55+22,0+21,05+19,02+23,06+11,9+17,16+10,11
+4,08)x1,4-rampy 6x4,0m2=403,21m2 + str.prawa
(18,1+6,6+16,02+6,42+6,3+7,5+50,95)x1,4 — rampy 4x4,0m2=
140,65m2 RAZEM: 543,86m2

m? 543,9

24.1.3

D-08.03.01 01

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 6x20 na podsypce
piaskowej spoiny wypetnione zaprawg cementowa str.prawa
1,6+18,1+6,6+16,02+6,45+1,6+1,6+6,3+7,51+50,95+1,6=
118,33 +str.lewa 1,6+8,2+44,65+5,2+ 9,2+8,7 +5,2+9,95+
1,15+17,52+22,2+22,25+9,3+ 7,07+6,92+8,55+22,0+
21,05+19,02+23,06+11,9+17,16+10,11+4,10+1,95=327,59m
RAZEM:445,92m

m 446,0

2414

D-08.02.02 02

Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem na
rampach przy przejsciach dla pieszych 11szt x 4,0m2=44,0m2

m? 44,0

2415

D-08.02.02 42

Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wraz z wykonaniem koryta na podbudowie z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm na zjazdach wg wykazu -
129,3m2

m? 129,3

2416

D-08.03.01 02

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 na podsypce
piaskowej spoiny wypetnione zaprawg cementowg na
wjazdach zgodnie z tabelg wjazdéw bramowych — 70,7m

m 71,0

Rozdziat 5 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Podrozdziat 1 Zjazdy

2.5.1.1.

D-05.01.03 02

Wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach gospodarczych-
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm. wg wykazu zjazdow
=1472,7m2

m? 1472,7

2.5.1.2.

D-06.02.01 02

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE @& 40cm.
utozonych na tawie fundamentowej zwirowej zgodnie z
wykazem zjazdéw =110,0mb.

m 110,0

Podrozdziat 2 Pobocza

2.5.2.1.

BRZ
505 1301-0200

Mechaniczne zageszczenie poboczy w km. 0+190-
0+540str.prawa i km0+540-2+828-obustronnie ;
350,0x0,75+2288,0x0,75x2=3694,50m2

m? 3694,5

2.5.2.2.

BRZ
504 1301-0100

Mechaniczne profilowanie poboczy z nadaniem spadkéw w
km. 0+190-0+540str.prawa i km0+540-2+828-obustronnie ;
350,0x0,75+2288,0x0,75x2=3694,50m2

m? 3694,5

Sokotka, sierpig 2010r.




