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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem przepustéw stalowych ,HEL-C®Rd korora drogi
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy zkéoa realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem przepustow
stalowych spiralnie karbowanych ,HEL-COR” pod kagatmogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudaiowego, pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowyck)betowych lub stalowych.

1.4.3. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie™.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa SST g
— materiaty na fawy fundamentowe — kruszywo,
— materialy izolacyjne,
- rury stalowe spiralnie karbowane HEL-CORrednicy: 60 i 80 cm,
— Ziaczki dostosowane dwednicy rury,
— podsypka wspieraga o gran. 0 — 20 mm,
- zasypka - kruszywo mrozoodporne nvir, pospotka, mieszankavirowa o gran. 0- 32 mm..

2.6. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu madbpgosadowione na:
— lawie fundamentowej z mieszankvirowej o gran. 0-32 mm.

2.7. Rury stalowe spiralnie karbowane HEL-COR

Rury HEL-COR stosuje sido budowy przepustow dla wszystkich klas e drogowych pod warunkiem zachowania
minimalnego naziomu, ktéry oldla sk wg wzoru:
(Srednica / 8) + 20 (cm).

Rury czy st za pomog stalowych ziczek opaskowych. W zaleosci od $rednicy rury stosuje sirézne rodzaje zkzek
Rury HEL-COR produkowane sv standardowych odcinkach 6 m, 7 mi 8 m.

Zadana diugét ustalona zostata przez projektanta. Wszelkie skoggia do skarp wykonywane s producenta dlatego
tez, bardzo wane jest okrélenie w momencie skladania zamowienia, wszelkitbtrigch parametréw geometrycznych rury,
wielkosci naziomu, klasy obgien, sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury HEL-COR produkowanes g blach cynkowanych, alucynkowanych lub pokrytyarstwa polimerows Trenchcoat
w kregach. Zabezpieczenie antykorozyjne blach odbywawssposéb aigly, a minimalna grubi@ powtoki wynosi 42um.
Dodatkowe zabezpieczenie tzw. zmay system mina uzyska& przez pokrycie powierzchni rury wargtv200 um powdoki
malarskiej, Via — Coat epoxi lub Trenchcoating. @l st to u producenta w wytworni.

2.8. Podsypka wspierajca

Rodzaje kruszyw na podsypkspierajca:
- przepuszczalne, wolne od zbnyJezmarzliny, nierbwnomierne uziarnienie, zsgczalne, nieagresywne ph 6 — 8
(najlepiej ok. 7) wolne od elementéw organicznyfchkcja 0 — 20 mm, przewod#fo> 10 000 Ohm-cm.
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2.9. Zasypka

Rodzaje kruszyw na zasygk
- przepuszczalne, wolne od zbnyJezmarzliny, nierbwnomierne uziarnienie, zsgczalne, nieagresywne ph 6 — 8
(najlepiej ok. 7) wolne od elementéw organicznyfchkcja 0 — 32 mm, przewod#H> 10 000 Ohm-cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu §cianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyivasic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normnPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekiiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalgrzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczgich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.2. Transport rur

Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diegjo Rury powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemmized zarysowaniem powtoki antykorozyjnej.
4.2.3.Roztadunek rur i obchodzenie g nimi

Spiralnie karbowane rury ocynkowane przy roztadunigdy nie powinna hy zrzucana bezgeednio ze skrzyni
tadunkowej samochodu lecz powinna¢kstoczona lub roztadowanawligiem (przy wyciu zawiesi pasowych) tak, aby
uchront warstwy galwaniczne lub malarskie przed uszkodmeniNaley réwniez uwaza¢ przy wktadaniu rury do wykopu
aby nie uszkodzi jej. Rury o dtugéci ponad 8 m i o diej grubgci scianki powinny by montowane przy ayciu
podwdjnego lub potréjnego zawiesia po to by umtkmadmiernych naggen miejscowych w rurze, ktére mogtoby
uszkodz¢ szew lub spawy.

Zasypk; nalezy sktadowa w pryzmach w odlegkei nie mniejszej i 2,0 m od rury.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogllne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentacji projektowej, SST lub wskazowek
Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng agodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopdw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii govjel, SST i zalede Inzyniera. W
szczegolnéci zabezpieczenie me polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
Szerokdé¢ wykopu powinna b taka, aby:
- kolumna naziomu znajdaga s¢ po bokach rury miata réwnidundament jak pod rar
- zapewnt mazliwo$¢ zag:szczania wigciwym sprztem minimum 0,60 m od boku rury,
Nalezy zwrécic uwag: na wiaciwe odprowadzenie wody z wykopu, a w trudnych pexkach stabilizowapodiaze, np. za
pomoa ttucznia (grunty kurzawkowe).

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lpozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gaibco
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waastavpowinna by usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentaciji projektowej nie weprzekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

Na budowie naley ocené, czy podige, na ktbrym ma spoczywaura, nie stanowi stabych gruntéw, takich jak
glina, torfy, namuly itp. Obszary w ktérych znajgigie stabe grunty, dajnieréwnomierne podparcie i mpgowodowa
przesungcia rury oraz jej nierbwnomierne osiadanie po Zakeniu budowy. Dlatego zenalery usura¢ materiat o stabej lub
0 nierébwnomiernej nmosci i zashpi¢c go odpowiednio zagzczonym materiatem dgym réwnomierne podparcie.
Przyjmuje s¢, ze na@gnos¢ podiaza powinna wynosi 200 kPa. Przy wyspowaniu stabego podia naley zastosowa
geotekstylia.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentacprojektova lub SST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy rowu.

W zaleznosci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné agodne z wymaganiami
podanymi w SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchreasikarp i rowow”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i SST.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:
a) r&@nice wymiarow tawy fundamentowej w planie5 cm,
b) réznice rzdnych wierzchu fawyt 2 cm.

Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody
w przepycie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiadewymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczdélrigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékorych przez:
— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz§éazbrojenia,
— zakiadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukladania i zagzczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PMNE50 [8]. Nie mae ona by
osiagnieta przez wgksze zaycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsieaprawdzanie daviadczalne
urabialndci mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zhtnych do rzeczywistych.
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Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezemmprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzgjych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dem@k napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej faoby¢ ustalona dowokpy metod, doswiadczalm, lub obliczeniowo-déwiadczaln
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych nalg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemio
urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:
- zmiana rodzaju sktadnikow,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolygga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian catkowitej ilasci wody

zarobowej w 1 rmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcr.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§wsic wytacznie w betoniarkach przeciwbigych Iub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z dokladiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé mmniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk 100
% jej pojemndci roboczej.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirétszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodni¢ si¢ od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) wiej niz +
20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za wyptkiem sytuaciji
szczegOlnych, w uzgodnieniu zzimierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztéw na przeciciu pretow drutem wizatkowym wyarzonym osrednicy
nie mniejszej i 0,6 mm (wizanie na podwdéjny krzy albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachaweoktadne
potozenie w czasie betonowania. Nafestosowé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmgrch albo z
materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczabs $tosowanie podktadek zeffiw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by sprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegaj
— $rednice aytych prtow,

— rozstaw pgtdéw - r@znice rozstawu itow gtoéwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych elementach 0,5
cm,

— rozstaw strzemion nie powinienai¢ sie od projektowanego o wéej niz = 2 cm,

— roznice diugdci pretow, polazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o wecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowdé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno Ity wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i powinno zapewri sztywndé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposéb usiwiajacy
tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanletonows, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i maiwosé znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich miesaarétonovd powinny by obficie zlewane wodl

5.6.4.Betonowanie i pielghacja

Elementy przepustow z betonu powinny hyykonane zgodnie z dokumentagrojektowa i SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skfadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszczaesbetonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to zgody Ayniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury Q& chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgo elementu
przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca g siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].
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Dopuszcza giinne rodzaje piegnaciji po akceptacji ktyniera.
Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacoejze nasipi¢c po osignieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymsédoprojektowej.

5.7. Ukladanie rur przepustu

5.7.1.Podsypka wspiergia

Obcigzenia stale i zmienne poprzez efekt przysklepianmzelmzywane s na zasypk po bokach rury oraz na
warstwe bezpdgrednio pod rug. Grunt ndny pod rug stanowicy fundament musi zapewnjednorodne przenoszenie
powstatych naciskéw zaréwno w kierunku rownoleghak i poprzecznym w stosunku do rury. Za podsypWwaza sk te
cze$¢ fundamentu, ktdra jest w bezpednim styku z dolp czescia rury. Pod rury HEL-COR wykonujeesptask podsypk
0 grubgci minimum 15 cm o gran. 0 — 20 mm. Gérna warstwaDdoto 10 cm powinna léywykonana z relatywnie imego
materiatu, tak aby karby mogty a$¢ w podsypce. Materiat, ktéry znajduje sv poblizu rury nie powinien zawietaczastek
wiekszych nk 32 mm, zmarzliny, ewtek gliniastych, organicznych lub innego niestasego materiatu.

5.7.2.Uktadanie i 4czenie rur HEL-COR

Do faczenia rur uywa st zwykle opasek stalowych. Opaskcta konce rur i zachodgz zaktadkowo na kada z rur
w rownym stopniuSruby zaciskajce lub inne sposobydzeniasciagaja opask mocno wokot kacow rur dagc jednoroda i
ciagta konstrukcg. Nalery pamttac aby wszystkie uktadane rury byly atme w linii oraz zgodnie ze spadkiem tak aby
unikna¢ trudnaci w prawidtowym zamocowaniu opasek.

W przypadku rur powlekanych powierzchnie styku raey zhczka mogr wymaga zastosowania smaru — oleju
roslinnego lub roztworu mydfa. Pozwoli to na lepszeigdiccie zhczki (szczegblnie w niskich temperaturach). Daje to
silniejsze paczenie. Po uszkodzeniu warstwy pokrycia malpomalow& miejsce uszkodzenia stosownym materiatem ne
zimno przed rozpogziem zasypywania rury.

Ztaczki zaklada si na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby moghzyja¢ kolejny koniec rury. Koleja rure
dostawia si do kaica poprzedniej, na ktérej zatmna jest ziczka z odsipem nie wekszym niz 5 mm. Po sprawdzeniu
zbieznoéci koncow rury; dopasowaniu rury doagkzki oraz po stwierdzeniu brakéw zanieczysiczeklada si sruby i
zaciska ziczkg. W przypadku wikszychsrednic dobrze jest zastosoévalaczks dwuczsciowa. Jej monta powinien by
wykonany tak aby miejsce paizenia wypadalo w potowie wysod@ przekroju rury. Przy atzkach jednocgciowych
(opaskowych) paiczenie powinno znajdowasie w najwyzszym punkcie przekroju rury. Nale pamktac, ze prawidtowe
wykonanie zasypki, jej zagzczenie i dobor kruszywa zapobiega rozmywaniuzywa.

5.7.3.Zasypka przepustu

Dobra wspétpraca gruntu z suvymaga dobrego wykonania zagczenia kruszywa wokét rury. Wymogi co do wyboru i
uktadania zasypki wokot rury w wielu aspektach gouong do wymogdw stawianych nasypom drogowym. Jezimaénica w
wymaganiach ujawniask uwagi na toze przepust mae generowéwieksze parcie poziomezngrunt znajdujcy sk w nasypie w
ktérym nie ma rury przepustu. Dlatega,tgrunt otaczagy przepust musi ldydobrze zagszczony. Zasypka wokét rury zwykle
powinna wykraczapoza obwdd rury na szeragkardwrg jej rozpktosci po kadej ze stron, a ponad eudo minimum 30 cm. W
przypadku ograniczewymiaréw wykop6éw minimalna zasypka dédian rury powinna wynig€ nie mniej nk 60 cm. Modut
edometryczny zasypki powinien wynésininimum 20 000 kPa..

Rodzaj kruszywa na zasypgodano w pkt. 2.5.

Materiat zasypki powinien ldymateriatem ziarnistym aby zapewrdobre wiaciwosci konstrukcyjne. Piaskizwiry
rzeczne, mieszankivirowo — piaskowe, wyrobiskowe oraz gruboziarnisfeakcji 0 — 32 mmaszwykle wystarczage i nadaj sic
do zagszczenia w kadych warunkach pogodowych. Grunty bardzo drobnoiaer mog infiltrowaé do wretrza rury w miejscu
zlaczki i nalezy ich unik& w przypadku gdy wyspuje wysoki poziom wod gruntowych.

Dla zapewnienia dobrej pracy grunt powiniert lzag;szczony do wskanika zagszczenia>0,94 wg proby Proctora
normalnego (w bezgeednim otoczeniu rury) ora,97 w pozostalej strefie pozagur

Do zagszczania w strefie pachwinowej rury (tam gdzie flegtny dostp) stosuje si krawedziaki o przekroju 5 x 10 cm.
Reczne ubijaki zagszczajgce warstwy poziome nie powinny bizejsze nt 9 kg i posiadé powierzchng ubijaka nie wgksz niz
15 x 15 cm. Zwykle ubijaki uliczne maghy¢ zbyt lekkie. Do zagszczania w strefie pachwinowej mma réwnie uzywaé
ubijakéw mechanicznych (np. mioty wibracyjne za&dwka do zagszczania). Wikszai¢ zag:szczarek mize byt z powodzeniem
uzyta z wyptkiem miejsc o0 ograniczonym depte. Naley je jednak stosowaz rozwag obejmujc cah powierzchng
zag:szczanej warstwy. Ogolnie przyjmuje,ste wyty sprzt mechaniczny (np. walce wibracyjne) powinien preabw takiej
odlegtcici aby nie uszkodzirury (sprzt ciezki w odlegtcci 21,0 m od rury).

Materiat zasypki wokét rury powinien bykladany warstwami o grubd od 15 do 30 cm obustronnie po bokach rury, a
nastpnie dobrze zagzczony. Ukladanie musi byvykonane symetrycznie, aby wysékaasypki byta taka sama po obu stronach
rury (dopuszcza siréznicg w wysokdci rowrg jednej warstwie).

Aby unikm¢ miejsc niezagszczonych w pohtu rury naley kierowa sie zasad ruchu sprztu rownolegle décian rury.

Na kaicachscigtych rury do skarpy tracigsztywndé pierscieniona. Te kace dziatag jak wspornikoweciany oporowe
i moga nie przeni& parcia, ktére powstaje odegkiego sprztu zagszczajcego. Zaleca siwiec uzycie lekkiego sprgu do
zagszczania gruntu na kodéwkach. Dodatkowo celem unikoia deformaciji przekroju zalecaespionowe usztywnienie
konstrukciji.

Pierwsze warstwy zasypki bezpednio nad ruy powinny by zag:szczone lekkim spegem.
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5.7.4.Ruch technologiczny na budowie

Obchzenia od ruchu technologicznego na budowie anagwolywac obciazenia przekraczage projektowe. 3 mozna
spodziewa sig takich obcizen, wtedy nalgy zastosowé nad rug dodatkowy tymczasowy nasyp, ktéry pozwoli na rgdm.
Jereli wielkos¢ ruchu technologicznego przesgga wielkd¢ obchzen projektowych ruch technologiczny nad konstrakeymaga
zastosowania minimum 1,20 m naziomu. [fglewaza¢ aby nie uszkodzigo poprzez powstanie kolein.
5.7.5.Posadowienie pod wad

W miejscach gdzie nie moa odci¢ strumienia wody najpowszechnigjgaraktylq jest monta na zewatrz i wstawienie

poprzez stoczenie lub wstawienie rury w miejscedemania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych riglg@rzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga podanych w

punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robdt nale przeprowadza systematyczp kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdtie z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaep

projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug

PN-B-06250 [8]

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania

Wgermin lub czstas¢ badania

1

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wqzania

- statd@ci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawarté¢ pytow mineralnych
- zawartdci zanieczyszcze
obcych
- wilgotnasci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robot oraz
w przypadku stwierdzenia|

zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcj

a ITB 206/77 [43]

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiarg robocza
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiag@robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz|

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgeze
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000fhbetonu

3.4. Badanie odporioi na

przy ustalaniu recepty 2 rary
w czasie wykonywania
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dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadzigj
PN-B-06250 [8] | niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.5. Badanie przepuszcza$aeo w czasie wykonywania

wody konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000 fhbetonu

6.5. Kontrola wykonania umocnienia row6w przy wlotah i wylotach przepustu

Umocnienie rowdw przy wlotach i wylotach naje kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodnét z
dokumentagcj projektow.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowe] nalesprawdz:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.7. Kontrola ksztattu konstrukc;ji

W trakcie zasypywania konstrukcji mpgystpic trzy rodzaje przemieszaze
- wypietrzenie — wywotane przez parcie boczne od grurggszazanegdo,
- wyboczenie — wywotane przez niesymetrycznegiedie rury zasypklub zr&nicowane zagszczenie zasypki na jednej
ze stron,
- przesurgcia poziome rury poprzez niesymetryczne wypetniaasypl.

Dopuszcza si maksymalne przemieszczenie lubepg miejscowe rdu 2 %érednicy rury. Kontrola odksztatcenia
polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach unkorary. Odlegté¢ pionu od dna rury erlu 50 — 75 mm, pozwala na tatwy
pomiar odksztataepionowych rury w trakcie zagzczania.

Jeveli trakcie zagszczania wyapi wyboczenie rury na jegnze stron, mzna temu zarad&ipoprzez nasypanie i
zag:szczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stroniktdia wystpito wyboczenie. Jeli nasipi wypietrzenie rury, wtedy naky
odef¢ ze sprgtem zagszczagcym z dala od rury,dalZ ja dochzy¢, ewentualnie zastosowabydwa z wiw rozwizan.

Jeeli dziatania korygujce nie daj efektu lub jéli odksztalcenia przekraczayalecane granice, wtedy nglevymieni
czes¢ lub caldé zasypki. O ile odksztatcenie nie bytlo nadmierne stalowa odzyska swoj uprzedni ksztalt, po gsitnzasypki.

6.8. Kontrola rur HEL-COR

Przed zasypaniem rur najesprawdzt czy:
- nie zostala uszkodzona warstwa antykorozyjna,
- zostat zachowany projektowany spadek paauy
- prawidtowo pokczono rury.

6.9. Kontrola zaggszczenia zasypki

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
— pomiary grubéci warstwy wykonywanej zasypki oraz materiatu zgajo jest wykonywana,,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentaagj projektove,
— badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacjicianki czotowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentéw i ich piginacg,

- wykonanie deskowania,

— rozebranie deskowania,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektov,

— umocnienie rowéw na wlotach i wylotach przepustu,

— uporzdkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 szticianki czolowej, przy samodzielnej jej realizaopejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostarczenie materiatow,

- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamentgjanki,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

— zasypkascianki czotowej,

— ew. umochienie wlotu i wylotu,

— uporzdkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wiasngi fizyczno-
mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigio$ci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni,
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgsadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyietcsci betonu nasciskanie za pomac miotka
SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytdbw mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze tbhem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z weldlazklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletbanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyttotnych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonow do konstrukcji mostowych.03D Warszawa, 1990 r.
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